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TECHNISCHE DATEN KUPPLUNGEN

Anschlußmuffe 76/50 2008* Schwarz EPDM 140/-60 Ja 2 1 2 4
 50/50 2107*
 50/38 2108*
 76/50 (PU)** 2161* 
Anschlußmuffe 76/50 2162* Blau NITRIL 120/-60 Ja 2 3 3 2
Anschlußmuffe 50/50 2129* Schwarz PA12 140/-20 Ja 1 2 3 1
 50/50 (PU)** 2158*
 50/38 (PU)** 2157*
 50/38 2128*
 38/32 2133*
Anschlußstück 32/38 2132* Schwarz PA12 140/-20 Ja 1 2 3 1
 38/38 (PU)** 2159*
 38/38 2114*
 50/50 2129*
 25/25 2167*
 38/38 2115*
Anschlußstück 26/38 2109* Schwarz EPDM 140/-60 Ja 2 1 2 4
 26/32 2110*
 17/32 2106*
Anschlußstück 32/32 2116  Grau  PE  45/-45  Nein 1 2 3 1
 25/25  2117
Zwischenstück 50/38 2131* Schwarz PA12 140/-20 Ja 1 2 3 1
 50/38 (PU)** 2160*
Zwischenstück 76/50 2100* Schwarz EPDM 140/-60 Ja 2 1 2 4
 50/38 2120*
 38/32 2121*
 32/25 2101*
Verbinder 50 2403 Grau PE  45/-45 Nein 2 2 3 3
 38 2118
 32 2119
Verbinder 50 2170* Schwarz PA12 140/-20 Ja 1 2 3 1
 38 2169*
 32 2168*
Einstufung:  1 Ausgezeichnet 2 Gut
  3 Begrenzt  4 Nicht geeignet

Defi nition für antistatisch < 109 Ω
* Für eine Bestellung in der ESD Ausführung – fügen sie ein E nach der 
Artikelnummer hinzu. Antistat-Zertifi kat (ESD) gemäß des schwedischen 
Prüfungs- und Forschungsinstitutes. 
** Bei Antistatschläuchen muß darauf geachtet werden daß sich die 
Schläuche im Verbinder gegenseitig berühren. 
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Art Nr Bezeichnung Volum Kapa-
zität Bild DC 

1800*
DC 

2800a
DC 

3800a/i
DC 

5800a/i Kommentar

42278-70 Behälter 20 l 40 kg X Komplett mit Radgestell und 
Spannhaken.

40070 Behälter 40 l 60 kg X* X X –

40409 Behälter mit 
Sichtglas 40 l 60 kg X* X X  

Stahlbehälter mit Sichtglas und 
einem Anschluss für Flüssig-
keitshahn.

40624 Behälter, nichtros-
tend 40 l 60 kg X* X X Nichtrostender Behälter für 

Flüssigkeiten.

40412 Behälter mit 
Sichtglas 60 l 60 kg X* (X)** (X)** X

Stahlbehälter mit Sichtglas und 
Anschluss für Flüssigkeitshahn. 
Achtung! Ist nur bei leichteren 
Stoffen verwendbar. Der Zyklon 
muss mit Hilfe des Unterbausatz 
höher montiert werden.

4119 Flüßigkeitshahn
40/60 l X X X X

Der Hahn wird am 35 l Behälter 
mit einem Sichtglas montiert. 
R 1/2”

40410 Bodensieb 
40/60 l X X X X

Zur Flüssigkeitsabscheidung: 
Das Bodensieb wird in den Be-
hälterboden gelegt.

40401 Tragehandgriff 
40 l X X X X

Besonders kräftiger Trage-
handgriff. Ersetzt den normalen 
Spannhaken.

7313 Entleerungs-
wagen 40/60 l X X X X

Transportwagen für die einfache 
Handhabung des Behälters  
40/60 l.

42078 Unterbausatz
60 l X

Wenn der 60 l Behälter ausge-
rüstet werden soll, muss der 
Zyklon höher montiert werden.

7249 Behälter mit 
Sichtglas 90 l 150 kg X

Stahlbehälter mit Sichtglas. Der 
Zyklon wird höher montiert und 
der Austragskonus ist auszutau-
schen.

7314 

Behälter mit 
Sichtglas, mit 
Flüßigkeitshahn 
und Bodensieb

90 l 150 kg X

Stahlbehälter mit Sichtglas, Flüs-
sigkeitshahn und Bodensieb. 
Der Zyklon muss höher montiert 
werden und der Austragskonus ist 
auszutauschen.

7248 Entleerungs-
wagen 90 l X

Wagen zum Transport und Entlee-
ren des 90 l Behälter können auch 
mit einem Gabelstapler bewegt 
werden. Zur Entleerung wird der 
Behälter gedreht.

42079 

Umbausatz, 90 
Behälter inklusive 
Verlängerungs-
schlauch und 
Unterbauplatten

X
Wenn einem 90 l Behälter ausgerüstet 
werden soll, muss der Zyklon höher 
montiert und der Austragskonus aus-
getauscht werden.

7315 Kranbügel
90 l X

Der Kranbügel wird für sichere Hand-
habung fest am Behälter montiert. Der 
Behälter kann zur Entleerung in ange-
hobener Stellung gekippt werden.

Zubehör Behälter 

* Max 40 kg wenn zusammen mit DC 1800
** Passt am Zyklon aber nicht zum Standardchassis.
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7293 7294

2048

7292

Reinigungszubehör
Um eine Reinigung rationell durchzuführen ist die Wahl der richtigen Saugdüsen und 
deren Handhabung sehr wichtig. Eine Auswahl von verschiedenen Saugdüsen für 
verschiedene Zwecke ist notwendig.
Ø 32 Reinigungszubehör ist für das Staubsaugen im Bürobereich vorgesehen.
Ø 38 Reinigungszubehör ist für viele verschiedene Verwendungen geeignet. Die 

Dimension 38 mm ermöglicht eine relativ leichte Reinigung mit einer hohen 
Saugleistung. Die Breite der Auswahl ermöglicht eine vielseitige Verwendung. 
Leichte Saugdüsen aus hochwertigen Plastik, Verschleißteile aus Gummi, Saug-
rohre aus Stahl oder Aluminium.

Ø 50 Reinigungszubehör ist geeignet für schwere industrielle Verwendung. Um trotz 
der Größe des Saugrohres eine ergonomisch richtige Handhabung zu gewähr-
leisten, haben viele dieser Saugdüsen einen gewichtsoptimierten Aufbau mit 
Verschleißteilen. Der spezielle ERGO-Handgriff ermöglicht ein richtiges Halten 
der Bodendüsen.

Ø 76 Zubehör wird für verschiedene Materialtransportaufgaben eingesetzt.

Art. Nr.

2048
7292
7293
7294

Benennung

Schlauchsatz L=8 m mit Handrohr
Saugbürste 32
Bodensaugdüse 270 Ø 32
Teleskopsaugrohr 32

Reinigungszubehör Ø 32 mm
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7213
7322
7323

7235

7047

7278
7276

7257
7258
7259

7291
7365

7236

7320
7321

7049

7048

7297

7260
7261

7035

72627263

7275

7300

7038

7376

Reinigungszubehör Ø 38

Art. Nr. Benennung

7035 Handrohr Ø 38
7038 Saugdüse
7047 Saugdüse B 200
7048 Rohrsaugdüse RB 100
7049 Rohrsaugdüse RB 200
7154 Bürste für Rohrsaugdüse 7048 (keine Abbildung)
7155 Bürste für Rohrsaugdüse 7049 (keine Abbildung)
7213 Flachdüse Ø 38 L=400
7235 Bodensaugdüse 370 Aluminium Ø 38*
7236 Bodensaugdüse 450 Aluminium Ø 38*
7257 Saugrohr Ø 38, Stahl*
7258 Saugrohr Ø 38, Aluminium*
7259 Saugrohr Ø 38, Aluminium, mit Bogenverstärkung*
7260 Verlängerung Saugrohr Ø 38, Stahl
7261 Verlängerung Saugrohr Ø 38, Aluminium*
7262 Handrohr Ø 38, gebogen
7263 Bürste für 7275, 7278
7275 Gummigehäuse Saugbürste Ø 38 (Art 7278)
7276 Konische Saugdüse Ø 38*
7278 Saugbürste Ø 38*
7291 Flachdüse Ø 38 L=350 Plastik
7297 Bodensaugdüse Ø 38 B=200

Art. Nr. Benennung
7300 Gummigehäuse Bodensaugdüse Ø 38 (Art 7297)
7320 Bodensaugdüse 320 Plastik Ø 38 Gummileiste
7321 Bodensaugdüse 320 Plastik Ø 38 Bürste
7322 Bodensaugdüse 370 Plastik Ø 38 Gummileiste
7323 Bodensaugdüse 370 Plastik Ø 38 Bürste
7365 Flachdüse Ø 38
7376 Saug- und Blaspistole Ø 38*

*Antistat-Zertifi kat (ESD) gemäß des schwedischen Prüfungs- 
und Forschungsinstitutes. Für eine Bestellung in der ESD Aus-
führung – fügen sie ein E nach der Artikelnummer hinzu. 
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7285

    7279                   

7277

7281

7212

7149

7373

7307

7238

7267

7295

7265
7266

7268
7269

7033

7271

7263

7026

7284

7274

7013

7030

7016

7147

7377

Reinigungszubehör Ø 50 mm

Art. Nr. Benennung
7016 Saugdüse mit bürste
7026 Sägeblatt
7030 Saugdüse Ø 50
7033 Handrohr Ø 50
7147 Bürste für 7016
7149 Flachdüse Ø 50 B=70 L=243 Kunststoff
7212 Flachdüse Ø 50 L=400 Stahl
7238 Bodensaugdüse 500 Aluminium Ø 50*
7263 Bürste für 7274, 7279
7265 Saugrohr Ø 50, Stahl
7266 Saugrohr Ø 50, Aluminium
7267 Saugrohr Ø 50, Aluminium mit Bogenver-

stärkung
7268 Verlängerung Saugrohr Ø 50, Stahl
7269 Verlängerung Saugrohr Ø 50, Aluminium

Der spezielle ERGO-
Handgriff ermöglicht 
ein richtiges Halten der 
Bodendüse.

Art. Nr. Benennung

*Antistat-Zertifi kat (ESD) gemäß des schwe-
dischen Prüfungs- und Forschungs-institutes. 
Für eine Bestellung in der ESD Ausführung 
– fügen sie ein E nach der Artikelnummer hinzu.  

7271 Handrohr Ø 50 gebogen
7274 Gummigehäuse Saugbürste Ø 50 
7277 Konische Saugdüse Ø 50*
7279 Saugbürste Ø 50
7281 Bodensaugdüse Ø 50 B 200
7284 Schabblatt
7285 ERGO-Handgriff Ø 50
7295 Materialsaugdüse
7307 Bodensaugdüse für Späne, Aluminium
7373 Säge- und Schabdüse
7377 Gummigehäuse Bodensaugdüse Ø 50
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F

D

A
B

C

E

  E, D

A, B, C

D

I

H

F
MFS 5x12

A B

C

E

G

  E, D

A, B, C

7115

7146

7046

7116

7108

Bodensaugdüse Ø38, Plastik

Bodensaugdüse Ø50, Aluminium

B = 320 B = 370
Satz 7320 7321 7322 7323

A Gummileiste 
(2 st) 7328 x – 7329 x –

B Bürste vorne 7225 – x 7226 – x
C Bürste hinten 7326 – x 7327 – x

D Bürstenhal-
terung 7215 x x 7216 x x

E Bürstenhal-
terung 7324 x x 7325 x x

F Rad Boden-
saugdüse P 40455 x x 40455 x x

Bodensaugdüse Ø38, Ø50, Aluminium
Ø38 Ø50

B = 370 B = 450 B = 500
Satz 7235 7236 7238

A Gummileiste* (2st) 7045 x 7014 x 7051 x
B Bürste vorne 7222 – 7223 – 7224 –

C Bürste hinten 7225 – 7228 – 7227 –
D Bürstenhalterung 7216 x 7218 x 7219 x
E Bürstenhalterung 7215 x 7217 x 7218 x

F Bürstenhalterung 7242 x 7243 x 7244 x

G Rad Bodensaug-
düse 7252 x 7252 x 7252 x

H Bügel 7239 x 7240 x 7241 x

I Verstellschraube 7253 x 7253 x 7253 x

B = 400 B = 450
Satz 7307
Gummileiste (2 st) 7108 x
Bürste 7046 x
Bürstenhalterleiste 7115 x
Bürstenhalterleiste 7116 x

Reserveradsatz 7146 x

* Finns även på metervara, art nr 7058 (50 m)
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7161

7126

7127

7162
7129

4149

7148

6098

7150

6005

6610

Reinigungszubehör Ø 76
Art. Nr. Benennung

7126 Halterung für Schabblatt (Zubehör)
7127 Schabblatt für Saugrohr (Zubehör)
7129 Griffe
7161 Materialsaugdüse Ø 76 mm
7162 Saugrohr Ø 76 mm Aluminium

Schweißzubehör

Art. Nr. Benennung                        Anschluß (Ø)

4149 Kunststofftrichter  50
6005 Universaldüse 38
6098 Rohrdüse 38
6610 Trichterdüse 38
7148 Absaugtrichter 50
7150 Magnethalterung für 7148, 4149 50
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5725
5726

5726

5725

7331/7332 7330/7308

Art.nr Ø   L

7330  50   700
7308  50   1000
7331  76   700
7332  76   1000

Die Flexpipe ist ein stellbarer Saugrüssel 
für Rauch, Lösungsmittel, Holzstaub usw. 
Flexpipe ist eine Schlauchkonstruktion, die 
in jeder beliebigen Form eingestellt wer-
den kann. Die Saug öffnung kann daher in 
unmittelbarer Nähe der Saug stelle gestellt 
werden, um effektiv abzusaugen.

Flexpipe

TECHNISCHE DATEN
   7330  7308  7331  7332

Innendurchmesser Ø 50  Ø 50  Ø 76  Ø 76
Anschluß Rohrsystem  Ø 50  Ø 50  Ø 76  Ø76
                 mit Verbinder Art 3077 Art 3077 Art 3007 Art 3007
Länge   700 mm  1 m  700 mm  1 m

Montage-alter-
nativ

ø 50 Art. Nr. 5725
ø 76 Art. Nr. 5726
Mit einem Schwenkarm kann die Reichweite der Flexpipe 
vergrößert werden. Der Schwenk arm kann verkürzt werden, 
indem das Rohr an der gewünschten Stelle durch geschnitten 
wird. Eine Verlängerung des Schwenk armes kann durch 
Austausch gegen ein längeres Standard rohr mit den ent-
sprechenden Dimensionen geschehen, max. 3 m für ø 50 
und max. 4 m für ø 76.  
Der Schwenkarm kann auch mit einem Saugschlauch aus-
gerüstet werden, wobei dieser jedoch nicht über das Eigen-
gewicht des Schlauches hinaus belastet werden sollte.

Schwenkarm für Flexpipe

Einbaumaße
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Schlauchtrommel

Die Schlauchtrommel für den 38-Schlauch kann mit dem 
gesamten Zubehörprogramm von Dustcontrol kombiniert 
werden.

Der Mechanismus der Schlauchtrommel funktioniert 
auf die gleiche Weise wie ein gewönliches Fensterrollo. 
Beim Aufrollen des Schlauches wird die Saugleitung 
automatisch mittels pneumatischer Abtastung und eines 
pneumatischen Sperrschiebers geschlossen.

Die Schlauchtrommel ist an einer beweglichen 
Halterung befestigt.

Art. Nr 7305, 38, komplett

TECHNISCHE DATEN

Schlauchlänge  7,5 m
Anschluß an Rohrsystem Ø 50
Automatik pneumantisch min 5 bar
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Filter
Dustcontrol verwendet konisch gefaltete Filter in den Staubabschei-
dern. Gefaltete Filter haben eine große Filterfl äche im Verhältnis zur 
ihrem Volumen. Die Staubabscheider können deshalb trotz großer 
Filterfl äche relativ klein gehalten werden.

Nur Originalteile einsetzen — diese sind getestet und genehmigt. 
Mit anderen Filterpatronen riskiert man ein Austreten von gesund-
heitsgefährlichem Staub und einen Maschinenschaden. Die Garantie 
umfaßt nur Maschinen die mit Originalteilen ausgerüstet sind.

Die Filter sind nach den gültigen europäischen Normen für 
Staubabscheidung zertifi ziert. Dadurch wird – bei korrekter Ver-
wendung - der optimalen Abscheidegrad gewährleistet. Folgen Sie 
bitte den Instruktionen für den Filterwechsel damit dieser möglichst 
staubfrei erfolgt.

Konisch gefalteter 
Filter mit Deckel-
fassung.

Konisch gefalteter 
Filter mit Bajonett-
fassung.

Zylindrisch 
gefalteter Filter mit 
Bajonettfassung.

Gebrauchsmustergeschütztes Filterkon-
zept für DC 2800 und DC 3800:  Feinfi lter 
mit Schutzmantel. Separate Mikrofi lter.

Konisch gefal-
teter Filter mit 
Deckel fassung 
und Schutzmantel. 
Separate Mikrofi l-
ter innerhalb des 
Feinfi lters.

Filtertypen
Feinfi lter Zellulose
Standardfi lter von hoher Qualität mit sehr gutem Abscheidegrad. 
Oberfl ächenbehandelt mit Äthoxylinharz für größeren Widerstand 
gegen Feuchtigkeit und andere Stoffe.

Feinfi lter Polyester
Hochqualitativer Filter, der gegen die meisten Stoffe wider-stands-
fähig ist. Sehr geeignet für feuchte Umgebung, beispielsweise me-
chanische Industrie im Zusammenhang mit Schneidefl üssigkeiten 
usw.. Der Filter kann gewaschen werden.

Mikrofi lter
Bei vielen Modellen werden separate Mikrofi lter nach dem Fein-
fi lter montiert. Der Mikrofi lter ist aus Glasfi eber mit einer Stütz-
schicht aus Zellulose. Der Abscheidegrad von  99,995% nach DIN 
EN 60335 ermöglicht, dass auch die kleinste Partikel abgeschieden 
werden. Beachte: Die Filterdichtungsfl äche muss bei jedem Filter-
tausch gereinigt und auf Undichtigkeit überprüft werden.

Bei der Abscheidung von speziellen Materialtypen kann der 
Filter in der gleichen Ausformung, jedoch mit speziellem Fil-
termaterial, wie zum Beispiel tefl onbehandeltes Polyester, 
spezialangefertigt werden.

DC 1800, DC 2800c, DC 2800c Rental, DC 2800a
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2  Klassifi kation Max temp °C
42029 Feinfi lter Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose 1,5 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 80
42028 Feinfi lter Gefaltet Polyester 1,5 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
42027 Mikrofi lter Gefaltet Zellulose, Glasfaser 0,85 EN 1822-1, HEPA H13 80

DC 2800c H Asbest
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2  Klassifi kation Max temp °C
40479 Kombifi lter (Feinfi lter + Mikrofi lter) Gefaltet Zellulose 1,5 EN 1822-1, HEPA H13 80

DC 3800a, DC 3800c, DC 3800c Turbo, DC 3800c Twin,
DC 3800 TR S, DC 3800i, DC 3800 Stationär

Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2  Klassifi kation Max temp °C
42026 Feinfi lter Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose 1,8 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 80
42025 Feinfi lter Gefaltet Polyester 1,8 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
42024 Mikrofi lter Gefaltet Zellulose, Glasfaser 1,5 EN 1822-1, HEPA H13 80

DC 5800a, DC 5800c PTFE, DC 5800a PTFE, DC 5800 TR 
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2  Klassifi kation Max temp °C
429203 Feinfi lter  PTFE Gefaltet um einen Stützzylinder Polyester PTFE 5,0 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
4292 Feinfi lter Gefaltet Polyester 8,4 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
4422 Mikrofi lter Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose, Glasfaser 2,5 EN 1822-1, HEPA H13 80

DC 5800c, DC 5800i, DC 11000
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2  Klassifi kation Max temp °C
429204 Feinfi lter (Gefalteter konischer. Filter mit Spannfl ansch) Gefaltet um einen Stützzylinder  Polyester  5,0 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
4422 Mikrofi lter DC 5800c, DC 5800i 5 kW, 9,2 kW S (Unter dem Deckel montieren) Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose, Glasfaser 2,5 EN 1822-1, HEPA H13 80
4017 Mikrofi lter DC 5800c 9,2 kW P (Abluftseitig montieren, 2 St/Maschine) Gefaltet Zellulose, Glasfaser 2,8 EN 1822-1, HEPA H13 80

Luftreiniger DC AirCube/DC AirCube Rental/DC AirCube X2 
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2  Klassifi kation* Max temp °C
4080 Vorfi lter Filtermatte Polyester  0,1 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 100
42136 Kombifi lter (Feinfi lter + Mikrofi lter) Kassette, Gefaltet Glasfaser 5,2 EN 1822-1, HEPA H13 80
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DC 2500i, DC 2500, DC 2500 Twin

DC 2700c, DC 2700i
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2 Klassifi kation Max temp °C
42029 Feinfi lter Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose 1,5 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 80
42028 Feinfi lter Gefaltet Polyester 1,5 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
40479 Kombifi lter (Feinfi lter + Mikrofi lter) Gefaltet Zellulose 1,5 EN 1822-1, HEPA H13 80

DC 3500, DC 3500 TR, DC 3500 Stat, DC 5500, DC 5500i
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2 Klassifi kation Max temp °C
408801 Feinfi lter Gefaltet Polyester 1,6 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 13
408803 Feinfi lter Gefaltet Zellulose 1,6 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 80
4821 Mikrofi lter DC 3500 TR,  Gefaltet Zellulose, Glasfaser 1,5 EN 1822-1, HEPA H13 70
4366 Mikrofi lter DC 3500 (Abluftseitig mont) Gefaltet um einen Stützzylinder  Zellulose, Glasfaser 1,2 EN 1822-1, HEPA H13 80
4422 Mikrofi lter DC 5500 5 kW, 9,2 kW S (Deckel mont) Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose, Glasfaser  2,5 EN 1822-1, HEPA H13 80
4017 Mikrofi lter DC 5500, 9,2 kW P (Abluftseitig mont) Gefaltet Zellulose, Glasfaser 2,8 EN 1822-1, HEPA H13 80

DC 3500i, DC 5700c
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2 Klassifi kation Max temp °C
4916 Feinfi lter  Gefaltet Polyester  1,5 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
4917 Kombifi lter DC 3500i (Feinfi lter + Mikrofi lter) Gefaltet Zellulose, Glasfaser 1,5 EN 1822-1, HEPA H13 80
4422 Mikrofi lter DC 5700 5 kW, 9,2 kW S (Deckel mont) Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose, Glasfaser 2,5 EN 1822-1, HEPA H13 80
4017 Mikrofi lter DC 5700, 9,2 kW P (Abluftseitig mont) Gefaltet Zellulose, Glasfaser 2,8 EN 1822-1, HEPA H13 80

DC 3700c
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2 Klassifi kation Max temp °C
42026 Feinfi lter  Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose 1,8 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 80 
42025 Feinfi lter Gefaltet  Polyester 1,8 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
4505 Kombifi lter (Feinfi lter + Mikrofi lter) Gefaltet Zellulose, Glasfaser 1,8 EN 1822-1, HEPA H13 80

Luftreiniger DC 380/DC 1500
Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2 Klassifi kation Max temp °C
4080 Vorfi lter, DC 380 Filtermatte Polyester  0,1 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 100
4669 Vorfi lter, DC 1500 Filtermatte  Polyester 0,3 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 100
4079 Kombifi lter (Feinfi lter + Mikrofi lter), DC 380 Kasette, Gefaltet Glasfaser 4,7 EN 1822-1, HEPA H13 120
4667 Kombifi lter (Feinfi lter + Mikrofi lter), DC 1500 Kasette, Gefaltet Glasfaser 15,9 EN 1822-1, HEPA H13 120

Ab Seriennummer 2527595 können die DC 2700c und DC 2700i mit neuen separaten Mikrofi lterpatronen bestückt werden 
(Art. Nr 42027). 

Für ältere Geräte

Art. Nr. Benennung Konstruktion Material Fläche m2 Klassifi kation Max temp °C
4889 Feinfi lter  Gefaltet  Polyester 1,4 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 130
404901 Feinfi lter Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose 1,5 IEC EN 60335-2-69 Teil 1 70
4821 Mikrofi lter K1 Gefaltet Zellulose, Glasfaser 1,5 EN 1822-1, HEPA H13 70
4133 Mikrofi lter (Montage im Inneren des Feinfi lters) Gefaltet um einen Stützzylinder Zellulose, Glasfaser 0,5 EN 1822-1, HEPA H13 80
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Alle Plastiksäcke sind aus einem starken LD-Polyäthylen 
gefertigt.

Der geniale Plastiksack
Der patentgeschützte Plastiksack Art. Nr. 4713 erleichtert 
das nachträgliche Handling des Staubes. Mit dem am Sack 
angebrachten Verschlussband wird der Staubinhalt dicht ab-
geschlossen. Die Abdichtung des Sackes am Austragteil des 
Gerätes unterbindet die Staubbelastung beim Sacktausch.

Plastiksack für Asbest
Die Säcke für Asbest sind mit Text für den Materialinhalt 
versehen.

Der Verschluß des Sackes soll mittels Klebeband mit Text-
aufschrift Asbest versehen werden Art. Nr. 9074.

Modell Artikel Volumen 
(Liter) Abm. (mm) Art. Nr.

DC 1800 Standard 10 St./Rolle 15 380 x 460 42291/Rolle

DC 2800c

DC F 2800
(DC 2700c)
(DC 2500)

Standard 20 440 x 550 4814

Antistatisch (ESD) 20 440 x 550 42112

Asbest (mit text) 20 440 x 550 4890

Sack mit Boden 20 Ø360x700 42285

Spannband - - 4313/1 st

DC 3800c
DC 3800c Twin
DC 3800 TR S
DC 3800 Stat

Standard 40 500 x 850 4314

Mit Verschluss 40 500 x 850 4110

Spannband - - 4313/1 st

(DC 3500)
(DC 2500 Twin)

Standard 40 500 x 850 4314

Asbest (mit text) 40 500 x 850 4390

Spannband - 4313/1 st

DC 5800c
DC 5800 TR
DC 11000
(DC 5500)

Standard 60 700 x 850 4614

Asbest (mit text) 60 700 x 850 4690

Spannband - - 4613/1 st

DC F Mobil

Standard 90 700 x 1100 4714

Antistatisch (ESD) 90 700 x 1100 42111

Asbest (mit text) 90 700 x 1100 4790

Klebebandt - 9074/1 st

Plastiksäcke

Die Säcke werden in 
Verpackungseinheiten 
mit 50 Stück verkauft.
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Saugkappen
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S

Maschine Modell Type

D d H h A B M

Diamanttrennscheibe

Schleiftopf

Schrupp- u. 
Trennscheibe

Schleifteller

ZEICHENERKLÄRUNGEN 
F Schleifteller 
D Diamanttrennscheibe 
N Schruppscheibe 
K Trennscheibe 
S Schleiftopf 
C Kreissäge 
B Schlaghammer 
H Balg 
L Schalldämpfer 
M Kleiner Schlaghammer 

Die Saugkappe erfüllt eine sehr wichtige Funktion in einem Punktabsau-
gungssystem. Die Saugkappe muss den Staub effektiv absaugen, ohne die 
Handhabung des Werkzeuges nennenswert zu stören.

Nachfolgend fi nden Sie die 
meist vorkommenden Werk-
zeuge. Finden Sie Ihre Maschi-
ne nicht in dieser Liste, geben 
Sie bitte unserer Verkaufstelle 
die Maβe des Werkzeuges 
durch.

...................................................................................................................................................

✄

Nachricht für : ..............................................................

 Von : .................................................................

Diese Nachricht hat .............Seiten gesamt.

Tel.  07032/9756-0 Fax  07032/9756-33
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ØD

H

ØD

H

1. 2. 3.

1. 2. 3.

So wählen Sie das richtige Saugkappenpaket zum Schleifteller (F):

So wählen Sie das richtige Saugkappenpaket zur Diamanttrennscheibe (D): 

Messen Sie die
Größe der Scheibe.

Messen Sie den Hals - ØD und 
die Höhe – H der Maschine.

Wählen Sie das
Saugkappenpaket.

In diesem Katalog haben wir die Saugkappenpakete für die gewöhnlichsten Maschinentypen aufgeführt. Wenn Sie ihre 
Saugkappe nicht fi nden faxen Sie uns bitte ihre Maßangaben (gemäß der Tabelle auf Seite 43) oder nehmen Sie Kontakt 
mit unserem lokalen Dustcontrol-Verkäufer auf.

Größe der 
Scheibe

ØD H Bezeichnung Art. Nr.
Anschluß 
Ø (mm)

1½ - 3’’ (38-75 mm) 27 mm * 1,5 – 3’’ F 6833* 32

4’’ (100 mm) 40-49 mm 39-44 mm 4’’ F 6670 32

4 ½’’ (115 mm) 40-49 mm 39-48 mm 4 ½’’ F 6671 32

5’’ (125 mm) 40-49 mm 39-48 mm 5’’ F 6672 32

5’’ (125 mm) 50 mm 38-61 mm 5’’ F 6673 32

7’’ (175 mm) 54-61 mm 50-59 mm 7’’ F 6674 38

7’’ (175 mm) 62-65 mm & 74-77 mm 50-73 mm 7’’ F 6675 38

Größe der 
Scheibe

ØD H Bezeichnung Art. Nr.
Anschluß 
Ø (mm)

4 ½’’ (115 mm) 40-49 mm 49-54 mm 4 ½’’ D 6681 32

5’’ (125 mm) 40-49 mm 49-70 mm 5’’ D 6682 32

5’’ (125 mm) 50 mm 38-61 mm 5’’ D 6673 32

7’’ (175 mm) 54-61 mm 63-72 mm 7’’ D 6683 38

7’’ (175 mm) 62-65 mm & 74-77 mm 63-86 mm 7’’ D 6684 38

Messen Sie die
Größe der Scheibe.

Messen Sie den Hals - ØD und 
die Höhe – H der Maschine.

Wählen Sie das
Saugkappenpaket.
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1. 2. 3.

H

ØD

ØD

Anschluß Ø

So wählen Sie das richtige Saugkappenpaket für die Schruppscheibe und
Trennscheibe (N,K):

Messen Sie die
Größe der Scheibe.

Messen Sie den Hals - ØD und 
die Höhe – H der Maschine.

Wählen Sie das
Saugkappenpaket.

* Gewisse Hitachi-Maschinen haben einen konischen Hals, Ø40 mm. In diesem Fall muss zusätzlich ein Aluminiumring 
(Art. Nr. 6270) gekauft werden. Mit dem Aluminiumring ergibt sich ein Durchmesser ØD von 50 mm – wählen Sie des-
halb das Saugkappenpaket 5’’ N, K – Art. Nr. 6678.

In diesem Katalog haben wir die Saugkappenpakete für die gewöhnlichsten Maschinentypen aufgeführt. Wenn Sie ihre Saug-
kappe nicht fi nden faxen Sie uns bitte ihre Maßangaben oder nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Dustcontrol-Verkäufer 
auf.

Achtung! 
Die Scheibe darf

nicht dicker als
18 mm sein.

9’’ N, K
Fabrikat Typ Art. Nr.

ØD 
(mm)

H 
(mm)

Anschluß 
Ø (mm)

Atlas Copco
LSS 84 S060-23 
WSA 2300 
GTG 40 F066-23 

6221
6202
6805

112
68

-

37
51
41

38
38
38

Bosch
GWS 20-230  
674 655P

6302
6349

74
74

54 
37

38
38

Fein  
Msf 679C/Msf 666-1C/Msf 680C/MsfO 849C/MsfO 852 e/
MsfO 869e/MsfO 880-1 e/MsfO 870 e/Msf 678

6500 50 47 38

Flex L 1206/L2106T 6416 62 54 38

Georges Renault
KL267 
KL365 

6728
6388

-
-

48
59

38
38

Hitachi 
G 23SA, G 23SF 
PDM 230 /G 23U

6438
6555

62
62

50 
48

38
38

Ingersoll-Rand 88 V 60P 109 M 6395 - 59 38
Makita 9069 6842 65 40 38
Metabo 611690/612650 6427 64 52 38
Sioux 1267DI 6804 55 72 38
Suhner SAM 6537 58 54 38

Größe der 
Scheibe

ØD H Bezeichnung Art. Nr.
Anschluß   
Ø (mm)

4 ½’’ (115 mm) 40-49 mm    31-46 mm 4 ½’’ N, K 6676 32

5’’ (125 mm) 40-45 mm* 31-46 mm 5’’ N, K 6677 32

5’’ (125 mm) 46-53 mm 31-46 mm 5’’ N, K 6678 32

7’’ (175 mm) 62-65 mm & 74-77 mm 31-51 mm 7’’ N, K 6679 38
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1. 2. 3.

ØD

H

So wählen Sie das richtige Saugkappenpaket für den Schleiftopf (S):

Messen Sie die
Größe der Scheibe.

Messen Sie den Hals - ØD und 
die Höhe – H der Maschine.

Wählen Sie das
Saugkappenpaket.

In diesem Katalog haben wir die Saugkappenpakete für die gewöhnlichsten Maschinentypen aufgeführt. Wenn Sie ihre 
Saugkappe nicht fi nden faxen Sie uns bitte ihre Maßangaben oder nehmen Sie Kontakt mit unserem lokalen Dust-
control-Verkäufer auf.

*Spezialbefestigung zum Bosch 7350.

Größe der 
Scheibe ØD H Bezeichnung Art. Nr.

Anschluß 
Ø (mm)

5’’ (125 mm) 50-77 mm 46-81 mm 5’’ S 6680 38

6’’ (150 mm) * * 6’’ S 6023* 38
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6130

6078

6079

In diesem Katalog haben wir die Saugkappenpakete für die gewöhnlichsten Maschinentypen aufgeführt. Wenn Sie ihre 
Saugkappe nicht fi nden faxen Sie uns bitte ihre Maßangaben (gemäß der Tabelle auf Seite 43) oder nehmen Sie Kontakt 
mit unserem lokalen Dustcontrol-Verkäufer auf.

Abbruchhammer (B)
mit Schalldämpfer (L)
und Balg (H)

Schlaghammer (B)

Bohrhammer (B)
mit Balg (H)

Kleiner Schlag-
hammer (M)

Saugkappe für 
Steinbohren

Bohrhammer/Schlaghammer/Meißelhammer
Saugkappen B, H, M, L

Fabrikat Typ Art. Nr. Geräte
Anschluß 
Ø (mm)

Atlas Copco RRC 12 6077 M 32
Atlas Copco TEX 10/DKR 32/TEX 11 6078 B 38
Atlas Copco RRC 33/RRC 63/RRC 73 6078 B 38
Atlas Copco Balg vor 6078 6130 H –
Atlas Copco BBD 11/RRC73 6152 B 38
Atlas Copco TEX 10 (Schalldämpfer Ausblas) 6079 L –
Atlas Copco RRD 37/RRD 57 6229 B 38
Duss PK 40 6580 B 32
Hilti Balg vor 6115/6197,6445 6130 H –
Hilti TE 905 6078 B 38
Ingersoll-Rand 93 A4 6078 B 38
Ingersoll-Rand Balg vor 6078 6130 H –
Ingersoll-Rand 93 A4 (Schalldämpfer Ausblas) 6079 L –
Kango 950 6133 B 38
Kango 627/637/501 6134 B 38
Kango Balg vor 6133/6134 6130 H –
Makita HR 2510 6380 B 38
RYOBI ED-205VR 6279 B 38
RYOBI ED-382NP 6282 B 38
Steinbohrerkappe 6001 B –
von Arx 13391/MH-23 6621 B 38
von Arx 435/MH-34 6622 B 38

Fabrikat Typ Art. nr Ø (mm)
Atlas Copco SSE 1000 X/SQ/ 6290 32
Milwaukee 65xx-xx (Sawzall) 6290 32
Milwaukee 6378 6269 32

Säbelsäge
Saugkappe C
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Bezeichnung  Dimension  Art. Nr.

  D1 D2 H
  mm mm mm

Plastikring für 5S 121 139 50 6003
Schleiftopf (S) 6S 147 164 50 6004

 1 ½ F 39 59 23 6314
 2 F 39 69 23 6313
 3 F 39 95 25 6312
Gummikragen für 4 F 72 117 13 6182
Tellerschleifer (F) 4 ½ F 72 135 13 6181
 4 ½ F 72 135 23 618100
 5 F 72 145 13 6195

Gummikragen für 5 F 96 150 15 6006
Tellerschleifer (F)

Gummikragen für 5 O 72 145 38 6212
osz. Schleif- 6 O 96 170 28 6180
maschine

Gummikragen für 7 F 112 196 19 6002
Tellerschleifer (F) 7 F 112 196 35 6034
 8 F 112 221 41 6211
 9 F 113 250 32 6039

Ersatzteile für Saugkappen

D1

H

H

H

H

H

D2

D1

D2

D1

D2

D1

D2

D1

D2




