
HYDRAULISCH 
HÖHENVERSTELLBARER 
DREHKIPPTISCH
D-HB-HE Reihe
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Das Reduzieren von Handhabungskosten und vielseitige Positionierung vom Bauteil sind möglich mit dem     
D-HB-HE Drehkipptisch. Die Höhenverstellbarkeit ermöglicht  jedem Schweißer und Mechaniker die gewünschte 
Arbeitshöhe und ist damit eine ergonomische Verbesserung des Arbeitsplatzes. 
Qualitätsverbesserung und Zeiteinsparung war noch nie so einfach.

HYDRAULISCH HÖHENVERSTELLBARER DREHKIPPTISCH

Modell D-HB-HE-10 D-HB-HE-30 D-HB-HE-50
Max Nutzlast (kg) 1000 3000 5000
Max Drehmoment Teller (Nm) 1000 4500 7500
Max Exzentrizität Bauteil (mm) 100 150 200
Drehzahl Teller (um/min) 0.15-1.5 0.07-0.7 0.05-0.5
Max Drehmoment Kippen (Nm) 1500 6000 15000
Abstand Schwerpunkt bei max Belastung (mm) 150 200 300
Kippgeschwindigkeit 90° (sec) 25 30 36
Kippwinkel (°) 0-135 0-135 0-135
Teller Ø (mm) 780 1200 1400
T-Nuten (Anzahl x Breite mm) 3x14 4x22 6x22
Max Ø Bauteil bei 90° Kippwinkel (mm) 2700 2950 3300
Tellerhöhe (mm) 780-1560 980-1750 1100-1950
Max Schweißstrom (A) 500 700 700
Netzanschluss 400 V AC , 50 Hz

MERKMALE
• Selbsthemmendes Getriebe, daher kein Vor-und    
   Nachlaufen bei exzentrischer Belastung.
• Die Hydraulische (>20MPa) Höhenverstellbarkeit 
   ermöglicht fast grenzenloses Positionieren.
• Elektronische Qualitätsbauteile von Schneider / 
   Siemens / Delta.
• Italienische, hydraulische Komponenten.
• Frequenzgeregelte, stufenlose Geschwindigkeit des 
   Drehtisches.
• Hohe Stabilität durch eine schwere und kompakte 
   Konstruktion.

• CE Zertifikat.
• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
• Die D-HB-HE-Reihe wird als Standartversion 
   geliefert und beinhaltet eine Fernbedienung und ein 
   Fußpedal (Links/Rechts).

SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE 
ERHÄLTLICH
• Fußpedal für Geschwindigkeitsregulierung. 
• Funkfernsteuerung 
• Ausführung mit spielfreiem Getriebe und    
   Servomotoren.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die Drehkipptische der D-HB-HE-Reihe sind in drei Standardmodellen, mit einer Nutzlast von 1.000 kg, 3.000 kg 
und 5.000 kg lieferbar. Spezialanfertigungen, wie spezielle Tische, hydraulische Spannsysteme und noch viel mehr, 
können wir auf Anfrage gerne für Sie fertigen.




