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| Flaschendruckminderer

Druckminderer nach 150 2503 / Manometer nach 1S0 5171

Die Flaschendruckminderer von HARRIS werden nach neuesten internationalen Standards entwor fen und hergestellt und mit Anschliissen,
gemal den nationalen Bestimmungen, geliefert. Sie wurden entwickelt um rauesten Umgebungen standzuhalten, besitzen eine sehr
stabile Gasdurchflussleistung und hohe Regelgenauigkeit und sind zu 100 % getestet, bevor sie unsere Werke verassen.

e Manometernach 150 5171
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Der Hochdrudk-Yentilkegel ist mit einem Teflon®* beschichteten Dichtring versehen. Im Inneren sorgt ein, gegen Eingriffe geschiitztes, Sicherheitsventil fiir
eine automatische Riidesetzung bei unter Druck stehenden Gasen. Der Filter verhindert sicher das Eindringen von Materialabrieb oder Schmutzpartikeln.

tekapsel ter Ventilsiz Sicherheitsventil mit

mit Filter automatischer Ricksetzung |

| *Teflon®ist eine eingetragene Marke der Firma DuPont, Wilming ton Del.




| Funktionsweise Flaschendruckminderer

Einstufige Druckminderer

Tritt Gas in die Eintritts- (Hochdruck-) Kammer, wird der Bingangsdruck auf dem Eingangs-
manometer angezeigt Wird der Druckeinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn bis um An-
schlag gedreht, verhindert das Absperrventil und der Ventilsitz zwischen Eintritts- und Aus-
gangs-({Miederdruck-) Kammer, dass Gas flielt Ein Filter im Einlass des Absperrventils und am
Ventilsitz entfernt Feinstaub aus dem Gasfluss und schutz damit den Yen tlsitz.

Durch Drehen des Einstellknopfs im Uhrzeigersinn wird die Stellschraube gegen den Boden
der Stellfeder gedrickt, was dazu fuhrt, dass die Stellfeder komprimiert wird. Die Kraft der
zusammengedrickten Stellfeder wiederum bewirkt, dass die Membran sich verbiegtund ge-
gen das Absperrventil driickt Dadurch offnet sich der Druckregler und lasst das Gas aus der
Eintrittskammer zur Ausgangskammer des Reglers flieRen.

Sobald das Gasin die Ausgangskammer flieRt, bildet sich Druck und eine Gegenkraftentsteht
{gegen die Stellfeder) auf der Membran. Dieser Druck wird entsprechend auf dem Ausgangs-
manometer angezaigt. Wenn der Druck ausreichend und der Spannung der Stellfeder entge-
genwirkt, wird die Membran vom Ventilsitz gednickt wodurch das Regelventil geschlossen
wird. Auf diese Weisewird der Druck in der Ausgangskammer gesteuer tund durch die Intensi-
tat der Spannung auf die Stellfeder requliert. Der Druck kann durch Drehen desEinstellknopfs
gingestalltwerden, bis der gewdnschte Drudk auf dem Ausgangsmanometer angezeigt wird,
\Wenn Gas aus der Ausgangskammer abgegeben wird, verringert sich die Gasmenge und es
entsteht ein Druckabbau in der Kammer. In diesem Fall bewirkt die Federspannung emeut,
dass die Membran das Absperrventil aufdriickt, so dass zusatzliches Gas in die Ausgangskarn-

mer flielt,

L

Bsp. Einstufiger Druckminderar

Iweistufige Druckminderer

Zweistufige Druckminderer besizen alle Komponenten eines einstufigen Druckminderers,
Daruber hinaus verfigen sie jedoch Uber eine zweite Druckregulierungsfeder sowie eine
Zweite Membran mitVentilsitz. Die erste Stufe kannvom Benutzer nicht wie beim einstufigen
Druckminderer eingestelltwerden, da die Stellfeder bereits vom Werk komprimiertist, Dies
ermoglichtder ersten Stufe, die zweite mitDruck {einstellbar] zu versorgen. Der normale ma-
ximale Ausgangsdruck fur zweistufige Druckminderer ist 25 bar (500 PS1).

Die zweite Stufe arbeitet in ahnlicher Weise, wie die eines einstufigen Druckminderers, aulBer
dass der Yordruck fur die zweite Stufe relativ konstantist Die zweistufige Druckreduzierung
produziert einen endgiltigen Ausgangsdruck, der kaum von Schwankungen des Flaschen-

drucks beeinflusst wird,

Bsp fweistufiger Druckminderer

1)Eingangsdruck wird in 2 Stufen reduziert
2) Werkseitig voreingestel e erste Stufe

3)Einstellbare zweite Stufe { Arbeitsdruck)

www.harriscal.de “



‘Gas Umrechnungsfaktoren

Fur folgende Gasarten wird der Luftdurchfluss Omax mitfolgenden Faktoren multipliziert.

I I N - T -

heetlyen (T H,) 1,050 0,952
Argon(AR) 0,851 1,10
Argon/CO, (75% Ar— 25% C0,) 0,833 1,200
Butan (CH,,) 0,700 1,429
Distickstofimonoxid (N,0) 0,810 1,235
Ethan (CH,) 0,980 1,020
Ethylen (C,H,) 1,010 0,990
Formiergas ( 90% M, — 10%H,) 1,300 0,168
Heliumn (He) 2,605 0,371
Kohlenmonexid (C0) 1,020 0,980
Luft = zu
Kohlenstoffdioxid (C0,) 0,808 1,238
Methan (CH,) 1,350 0,741
Methylacetylen Propin {CH,) 1,238 0,808
Neon (Ne) 1,200 0,833
Propan {CH,) 0,800 1,250
Propylen (CH,) 1,237 0,808
Sauerstoff (0y) 0,950 1,053
Schwefeldioxid (50,) 0,660 1,515
Stickstoff (N,) 1,020 0,980
Wasserstoff (H,) 3,810 0,26

Harris stellt Produkte her, die
halthar und langlebig sind.
Deshalb bieten wir eine
7-Jahres- Garantie auf unsere
industriellen Drudkminderer. *

| * Gilltig fiir alle Industriellen Druckminderer, hergestelltab Januar 2013.




'Flaschendruckminderer Acetylen

Modell 601 ACETYLEN
» Finstufig |

» Kompaktes Design

» |deal fur leichte Autogenschneid-, Schweif- und Lotvorgange

Bugel (63/8LH 1,5 bar ;’m%’h

Modell 841 ACETYLEN

» Finstufig | o \/\) 'J |"“.) I

» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und oten
» Max Vordruck 25 bar
» husfibrung Schweiz {mit Schrauban schluss): Artikel-Nr. 34 1AC-CH

B41AC Biigel (G3/8LH 1.5 bar 30 mh
B471AC-CH 33/4 Schraube (3/8LH 1,5 bar 30 mh
Modell 801 ACETYLEN
» Linstufig |

» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und Hoten
» Max Vordruck 25 bar

WWWW ()., (0]

Biigel G3/8LH 1,5 bar 30m*h

Ausfiibrung wie Modell 307 Sauerstoff

Modell 825 ACETYLEN
» Finstufig | _ f

» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und oten

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdruckes
» Max Vordruck 25 bar

B25AC Biigel (G3/8LH 1.5 bar 52m’fh
Modell 896 ACETYLEN
» Twpeistufig |

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahileisten

» |deal fur Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwarmen und wenn Qualitatsschnitte
erforderlich sind

» Die erste Stufe reduziert den Flaschendruck um ca. 90 %

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdruckes

» Max Vordruck 25 bar

BYBAC Bugel G3/8LH 1,5 bar 25m’fh

Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10 “




'Flaschendruckminderer Propan

Modell 5601 PROPAN
» Einstufig |

» Kompaktes Design

» |deal fur leichte Autogenschneid- und Lotvorgange

W21,8% 1/14"LH (63/8LH 4 bar 2[] ma/h
Ausfihrung wie Modell 607 Sauerstoff (5. 13)

Modell 841 PROPAN
» Einstufig |
l /‘.,1 » Anwarmen, Autogenbrennschneiden und Hoten
'L w - » Waxt. Vordruck 25 bar
- L M — e
e B e I e T M) )
- - . . F n
I} N B41PR W21,80 x 1/14"LH* (63/8LH 4 bar 16,5 m#/h
B _r 841PR-H Haushal t** 03/5LH 4 bar 16,5 m3/h
. *Fir 33 kg-Flaschen
**Fir 11 kg-Flaschen
Modell 801 PROPAN
» Einstufig |

» Anwarmen, Autogenbrennschneiden und Hoten
» Waxt. Vordruck 25 bar

mwww

W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 4 bar 165m Ih

Modell 825 PROPAN
» Einstufig |

» Anwarmen, Autogenbrennschneiden und Hoten
» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucees
» Max. Vordruck 25 bar

I TN e <ol W<t chanscolsall INAcocsituchom il IO )

B25PR W21,60 % 1/14"LH (63/8LH 4 bar 25 mh
Modell 8% PROPAN
» Tweistufig

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahrleisten

» |deal fur Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwarmen und wenn Qualitatsschnitte
erforderlich sind

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucees

» Maxt Vordruck 25 bar

I T e <ol W<t chanscolusall It il IO )

B96PR W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 4 bar 19 mfh

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10




'Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 601 SAUERSTOFF
» Finstufig |

» Kompaktes Design

» |deal fur leichte Autogenschneid-, Schweif- und Lotvorgange

G3/4RH a1/4RH 10 bar 42 mi/h
Modell 841 SAUERSTOFF
» Finstufig | LT, i
» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und oten ,i / \ ‘11 |' */..) J
» Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahlbis 300 mm (3410X) : 2 ./ k >/
| | e a0 T S
B410K-4 G3/4RH G1/4RH 4bar 00 ms,fh et
B410K G3/4RH 1/4RH 10 bar 155 m/h ,..H
Modell 801 SAUERSTOFF
» Linstufig |

» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und Hoten

» Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm

_lFIaschenan schlusiISchIauchanschlu sinrbeltsdru ck max. I QM uft)

B0 TOK-4 G3/4RH a1/4RH 4 bar 100 m*h
B0 T0X-10 G3/4RH 1/4RH 10 bar 155 m’fh

www.harriscal.de “



| Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 825 SAUERSTOFF
» Einstufig |

» Anwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweien und -oten
» Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 400 mm

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucees

| {FTETENE | SIFTREEINT | REmRerd | (.|

_ ) 8250)-4 63/4RH 61/4RH 4bar 112 mfh

82504-10 63/4RH G1/4RH 10 bar 170 mfh

8250-15 63/4RH 61/4RH 15 bar 275 m¥h

8250-20% 63/4RH G1/4RH 20bar 300 m¥/h

Ausfithrung Modelle8 250X (4, 10, 15 bar) B2504-50% 63/ 4RH G1/4RH 50 bar 450 m¥h

* Mit Edelstahlmembran

Modell 8% SAUERSTOFF

» Tweistufig

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahrleisten

» |deal fur Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwarmen und wenn Qualitatsschnitte
erforderlich sind

» Die erste Stufe reduziert den Flaschendruck um ca. 90 %

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucees

W sl WS sl WGz IO )

B960%-4 3/4RH 1/4RH 4 bar 95 m¥th
Julusﬂjhrung M0d9”98960X(4, ][], ]Sbar) B960%-10 (3/4RH a1/4RH 10 bar 100 m#/h
BO60R-15 3/4RH 1/4RH 15 bar 120 m#/h
BI60R-25% 3/4RH 1/4RH 25 bar 150 m3/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausfibrung Modell B360K (25 bar)

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10




 Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 987 SAUERSTOFF
» Einstufig |

» Gesignet fur Amwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderich ist

____

9870K-100 3/4RH a1/4RH 100 bar 4[][] m Ih

9870K-170 3/4RH a1/4RH 170 bar 500 mh
Modell H25 SAUERSTOFF
» Einstufig |

» Geeignet fur hohe Durchflussmengen
» Empfohlen auch fur Plasma- und Laserschneidsysteme
» WitEdelstahlmembran

H250%-15 3/ 4RH a1/2RH 15 bar 45[] m Ih
H2500%-25 3/ 4RH a1/2RH 25 bar 500 mh
H2500%-40 3/ 4RH a1/2RH 40 bar 720 mh

www.harriscal.de |“



Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 842 WASSERSTOFF
» Einstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

B42H2 W21,60 % 1/14"LH (63/8LH 10 bar 155 m#h
Modell 801 WASSERSTOFF
» Einstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

I T Lz e anschl s WSt Tauchan shlus sl A BeTsruchon ) I OO 0]

BOTHZ-4 W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 4 bar [][] m Ih
BOTHZ-10 W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 10 bar 155 m’/h

Ausfihrung wie Modell 807 Sauerstoff

Modell 825 WASSERSTOFF
» Einstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucees

IO chen anschTu o) I A auchan Tl I Reltsduck m ac O]

B25H2-4 W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 4 bar 112 mh

B25H2-10 W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 10 bar 170 m’fh

» ~f. J B25H2-15 W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 15 bar 275 mh
B25H2-20% W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 20 bar 300 mfh
B25H2-50% W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 50 bar 450 mh

* Mit Edelstahlmembran

Ausfibrung Modelle 825H2 {20, 50 bar)

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10




'Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 896 WASSERSTOFF
» Typeistufig |

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahileisten

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdruckes

B96-04 W21,60 x 1/14"LH G3/8LH 4 bar
B96-010 W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 10 bar
B96-015 W21,60 x 1/14"LH G3/8LH 15 bar
B96-025% W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 25 bar

* MitEdelstahimembran in der 1. Stufe

Modell 987 WASSERSTOFF
» Finstufig |

» Geeignet fur Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist

(e T Teschenn Tl W HTauchanschlu ol DT s R ]

98 7HZ-100 W21,60 x 1/14"LH (G3/8LH 100 bar 4[][] mBIh
98 7H2-170 W21,60 % 1/14"LH (3/8LH 170 bar 500 m*/h
Modell H25 WASSERSTOFF

» Finstufig

» Geeignet fur hohe Durchflussmengen

» Mit Edelstahlmermbran

mwww

H25HZ-15 W21,60 x 1/14"LH al/2LH 15 bar 45[] m3,’h
H25HZ-25 W21,60 % 1/14"LH al/2LH 25 bar 500 m*/h
H25HZ-40 W21,60 x 1/14"LH al/2LH 40 bar 720m’fh

www.harriscal.de “



Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 842 FORMIERGAS

T P g, 8 |

e €% » Einstufig
LI-_ / }) ( - 1] » Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

BAV-30LM-F G W21,60 % 1/14"LH G3/8LH 0-30 /M

B42Y-50LM-F G W21,60 % 1/14"LH (3/8LH 0-50 /M
Modell 801 FORMIERGAS
» Wit Flowmeter fur prazise Regulierung der Durchflussmenge |
B0T-20FLAR-FG W21,60 % 1/14"LH (63/8LH 0-20L/M
B01-50FLAR-FG W21,60 % 1/14"LH (3/8LH 0-50 L/
Modell 821 FORMIERGAS
- e » Wit zwei Flowmetem fur prazise Requlierung der Durchflussmenge |
- [ /) f) e B21I013-Fa W21,80% 1/14"LH (63/8LH 0-50L/M

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



| Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 501 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND (0, ausiiih
» Einstufig | Musd I|rung
» Kompaktes Design 6[]0] :[]LML

> |deal fur leichte MIG/MAG/ WIG-SchweiBvorgange

601-30LM-L W21,80% 1/14"RH a1/4RH 0-30 L/
6071-30LM W21,80% 1/14"RH 4 mm Tulle 0-30 L/
Ausfihrung
Madell
601-30LM
Modell 842 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

A sl I <ol NN s NPT ]

B4NV-10 W21,80% 1/14"RH a1/4RH 10 bar 155 m’h
B42-30LM* W21,80% 1/14"RH a1/4RH 0-30 /M -
B42V-15LM W21,80% 1/14"RH a1/4RH 0-15 /M -
B42V-30LM W21,80% 1/14"RH a1/4RH 0-30 /M -
* Ohne Absperrventil
Modell 801 ARGON (U, A, EDELGASE), MISCHGASE UND (0,
» Finstufig

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

____

BOTY-4 W21,80 1/14"RH G 1/4RH 4 bar []Umfh
BOTY-10 W21,60 1/14"RH G 1/4RH 10 bar 155 mh
B0T-150LM W21.80 1/14"RH G1/4RH 0-15 /M -
B07-30LM W21,60% 1/14"RH G 1/4RH 0-30 /M -
Modell 825 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND (0, .

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit (4,79, 15bar)
ar

» Einstufi g i Ausfihrung
ins ! ’ o

! | AL f‘\‘ | ._,.-'l:". o) Madelle 825V
» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Requlierung des Arbeitsdruckes - :

____

B25Y-4 W21,80% 1/14"RH G1/4RH 4 bar 112mlh

825Y-10 W21,80% 1/14"RH a1/4RH 10 bar 170 m*h

B25Y-15 W21,80% 1/14"RH a1/4RH 15 bar 275 m¥h

B25Y-20% W21,80% 1/14"RH a1/4RH 20 bar 300 m*h

B25Y-50% W21,80% 1/14"RH G1/4RH 50 bar 450 m¥h husfiihrung
Modelle B25Y

* MitEdelstahimembran

{20, 50 bar)

www.harriscal.de “



Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 8% ARGON (U, A, EDELGASE), MISCHGASE UND (0,
» Tweistufig |

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahrleisten

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucees

el I TR (o, ()

B96C-4 W21,80 x 1/14"RH a1/4FH 4 bar 95 mh
B9AC-10 W21,50 x 1/14"RH 1/4FH 10 bar 100 m’/h
3 BIAC-15 W21,80 x 1/14"RH a1/4FH 15 bar 120 m’fh
B9AC-25* W21,50 x 1/14"RH G1/4FH 25 bar 150 m’/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausfibrung Modell 8960 (25 bar)

Modell 987 ARGON (U, A, EDELGASE), MISCHGASE UND (0,
» Einstufig

» Geeignet fur Amwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderich ist

» |deal fur Dichtheitsprifung von Kaltesystemen mit C0,

987C-100 W21,80 x 1/14"RH a1/4FH 100 bar 4[][] mh
987C-170 W21,50 x 1/14"RH q1/4RH 170 bar 500 mh

Ausgangsanschluss fur %" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung oder 7/16"auf Anfrage erhaltlich,

Modell H25 ARGON (U, A, EDELGASE), MISCHGASE UND (0,
» Einstufig |

» Geeignet furhohe Durchflussmengen

» it Edelstahlmembran

mwww

HZ5AR-15 W21,80 x 1/14"RH a1/2RH 15 bar 45[] m fh
HZ5AR-25 W21,50 x 1/14"RH q1/2RH 25 bar 500 mh
HZ5AR-40 W21,80 x 1/14"RH a1/2RH 40 bar 720 mh

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



| Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 601-HVAC ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Entwickelt fur Dichtheitsprifungen in der Kalte- und Klimatechnik |
» Leichtund Kompakt

» taximaler Eingangsdruck 230 bar

» 2 5tick Manometer-Gummischutzkappen enthal ten

801C-30 W21,80% 1/14"RH /16" 30 bar
B071C-55 W21,80% 1/14"RH AN 55 bar
Modell 601 ARGON (U. . EDELGASE), MISCHGASE UND (0,
» Mit Flowmeter |

» Kompaktes Design
> |deal furleichte MIG/MAG/WIG-SchweiBvorgange

B01-30FLAR W21,80% 1/14"RH a1/4RH 0-30 /M

Modell 801 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND (0,

» Mit Flowmeter

» Fiir prazise Requlierung der Durchflussmenge
» |deal fur alle MG/ MAG/WIG-SchweiBvorgange

8071-5FLAR W21,80% 1/14"RH a1/4RH 0-51LM
801-15FLAR W21,80% 1/14"RH a1/4RH - 15 L0M
B01-30FLAR W21,80% 1/14"RH G1/4RH 0-30 LM
Modell 821 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Mit 7wei Flowmetern |

» Fiir prazise Requlierung der Durchflussmenge
> |deal fur alle MG/ MAG/WIG-SchweiBvorgange

8212012 W21,80% 1/14"RH a1/4RH - 15 LM
212013 W21,80% 1/14"RH 1/4RH 0-30 /M

Gerate fur das Sparen von Schutzgas finden Sie ab Seite 42

'

(T A

www.harriscal.de “




Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 842 STICKSTOFF
» Einstufig |

T T
(f' ! 1) (/)\) » Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
.___Q-‘ t‘ =

____

" B42GN W24,32 % 1/14"RH a1/4RH 10 bar 55 m Ih
Modell 801 STICKSTOFF
» Einstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

I T Lz e anschl s WSt Tauchan shlus sl A BeTsruchon ) I OO 0]

B0TGN-4 W24,32 % 1/14"RH a1/4FH 4 bar [][] m fh
B0TGN-10 W24,32 % 1/14"RH G1/4FH 10 bar 155 m’/h

Ausfihrung wie Modell 807 Sauerstoff

Modell 825 STICKSTOFF
» Einstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucees

IO chen anschTu o) M A Tuchan T I heTesduck m o) O]

B256N -4 W24,32% 1/14°RH 1/4RH 4 bar 112 m¥fh

B256N-10 W24,32% 1/14°RH 41/4RH 10 bar 170 m/h

| BasEN-IS W24,32% 1/14°RH G1/4RH 15 bar 275 mh
Tl s W24,32% 1/14'RH 41/4RH 20 bar 300 mh
. B256N-50% W24,32% 1/14°RH 1/4RH 50 bar 450 mh

* Mit Edelstahlmembran

Ausfiibrung Modelle 825GN {20, 50 bar)

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10




| Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 896 STICKSTOFF

> Tweistufig | =t
» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahileisten e 7 .

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdruckes

BHAGH -4 W2432% 1/14"RH a1/4RH 4 bar
B9 AGH-10 W2432% 1/14"RH 1/4RH 10 bar
BHAGN-15 W2432% 1/14"RH 1/4RH 15 bar
BYEGN-25% W2432% 1/14"RH 1/4RH 25 bar

* MitEdelstahimembran in der 1. Stufe

Modell 987 STICKSTOFF
» Finstufig |

» Geeignet fur Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist,

» |deal fur Dichtheitsprifung von Kaltesystemen mit Stickstoff

987GH-100 W2432% 1/14"RH a1/4RH 100 bar 400mh
98 7GH-170 W2432% 1/14"RH 1/4RH 170 bar 500 m*/h
98 7GN-CLIMATESTER W2432% 1/14"RH 1/4RH 55 bar 120m’h

Ausgangsanschluss fur %" (6,35 mm) Kupferrohr mitKlemmringverschraubung oder 7/16"auf Anfrage erhaldich.

Modell H25 STICKSTOFF
» Finstufig |

» Geeignet firhohe Durchflussmengen

» MitEdelstahlmembran

HZ25G6H-15 W24.32x% 1/14"RH a1/2RH 15 bar 45[]m3fh
HZ5GH-25 W24.32% 1/14"RH a1/2RH 25 bar 500 m*/h
HZ5GH-40 W24,32x% 1/14"RH a1/2RH 40 bar 720m’h

Ausfibrung Modell 296G (25 bar)

www.harriscal.de “




Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 601-HVAC STICKSTOFF
» Entwickelt fur Dichtheitsprifungen in der Kalte- und Klimatechnik |
» Leichtund Kompakt

» Maximaler Eingangsdruck 230 bar
» Geliefertin einer Blisterverpackung

» 7 Stick Manometer-Gummischu tZkappen enthalten

B01GH-30 W24,32 % 1/14"RH e 30 bar
B01GH-53 W24,32 % 1/14"RH FIALS 55 bar
Modell 801 STICKSTOFF
1 » HitFlowmeter |
:: » Fiirprazise Kontrolle der Durchflussmenge
it | N N N T .coonsi s NS 2 o N 5:2c.< 5
47 BO1-30FLGN W24,32: 1/14"FH a1/4RH 0-30L/M
b

Harris bietetindustrielle Druckminderer fur alle Anwendungen,

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



| Flaschendruckminderer 230 bar

Modell 842 DRUCKLUFT
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

B42PL 5/8 Schraube a1/4RH 10 bar 155 m’fh
Modell 801 DRUCKLUFT
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

I TN s schlussll I <hiuchanschiussl IR cisry i ol IO L. )

B0TPL-4 5/8 Schraube 1/4RH 4 bar 100 m*h
B0TPL-10 5/8 Schraube 1/4RH 10 bar 155 m’fh

Ausfiibrung wie Modell 307 Sauerstoff

Modell 825 DRUCKLUFT
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdruckes

B25PL-4 25/8 Schraube a1/4RH 4 har 2 mBIh
B25PL-10 G5/8 Schraube a1/4RH 10 bar 170 m’/h
B25PL-15 G5/8 Schraube a1/4RH 15 bar W5 m’fh
B25PL-20% G5/8 Schraube a1/4RH 20 bar 300 m’fh
B25PL-50* G5/8 Schraube G1/4RH 50 bar 450 m*fh

* MitEdelstahimembran

Ausfihrung Modelle 825PL (20, 50 bar)

www.harriscal.de “




Flaschendruckminderer 230 bar

_ Modell 896 DRUCKLUFT
5 \ Pt A > Dweistufiy |
-_' i o .____,.‘ g » Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahrleisten
. s i ,e) v/ » Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdruckes
ETeecnan sl I Ao fonschusd) B Te T dimax ]
BO6PL-4 5/8 Schraube a1/4RH 4 bar 95 m’fh
BIBPL-10 (5/8 Schraube a1/4RH 10 bar 100 m*/h
BOBPL-15 5/8 Schraube a1/4RH 15 bar 120 m’/h
BOBPL-25% 5/8 Schraube a1/4RH 25 bar 150 m*/h
Ausfibrung Modelle 896PL {4, 10,15 bar) * MitEdelstahimembran in der 1. Stufe
Modell 987 DRUCKLUFT
» Finstufig |

» Geeignet fur Amwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist

8 7PL-100 @5/8 Schraube @ 1/4RH 100 bar 400 m*fh
58 7PL-170 @5/8 Schraube a1/4RH 170 bar 500 m*fh
Modell H25 DRUCKLUFT
AT o » Einstufig |
4 A 8 » Geeignet fur hohe Durchflussmengen
f \[ 1_.-'-""-‘:/ ) > Mit Edelstahimembran
HZ5PL-15 @5/8 Schraube a1/2RH 15 bar 45[] mBIh
HZ5PL-25 @5/8 Schraube a1/2RH 25 bar 500 m*fh
HZ5PL-40 @5/8 Schraube a1/2RH 40 bar 720 m*fh

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



 Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 941 SAUERSTOFF
» Finstufig |

» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und oten

» Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm

9470%-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar [][] mBIh
5410 W30x2RH 1/4RH 10 bar 155 m’fh
Modell 901 SAUERSTOFF
» Finstufig |

» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und Hoten

» Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm

TTEA | TS | SR | e | (L, ()

S0710K-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar 105 m*h
50710%-10 W30x2RH a1/4RH 10 bar 175 m’fh
Modell 925 SAUERSTOFF
» Finstufig |

» hrwarmen, Autogenbrennschneiden, -schweilen und oten
» Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 400 mm

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Requlierung des Arbeitsdrucks

92504 W30x2RH a1/4RH 4 bar 115 m’h
9250%-10 W30xZRH 1/4RH 10 bar 185 m’fh
9250%-15 W30x2RH a1/4RH 15 bar 325m’h
52 50%-20% W30xZRH 1/4RH 20 bar 380 m’h
52 50%-50% W30x2RH a1/4RH 50 bar 600 m*/h

* Mit Edelstahimembran

Ausfihrung Modelle 9250% {4, 10,15 bar)

Ausfihrung Modelle 9250% (20, 50 bar)

www.harriscal.de “



Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 996 SAUERSTOFF
» Tweistufig |
» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahrleisten

» |deal fur Laborsysteme, Hochleistungsbrennschneiden, -fugenhobeln und -anwarmen und wenn Qualitatsschnitte
erforderlich sind

» Breite Membran @70 mm ermoglicht eine prazise Requlierung des Arbeitsdrucks

IO chen anschTu o) I A auchan Tl IheTesduck m o) O]

9960%-4 W3 0x2RH G1/4RH 4 bar 85 mh
99605%-10 W30 2RH a1/4RH 10 bar 100 m’/h
9960%-15 W3 0x2RH G1/4RH 15 bar 120 m’fh
9960K-25% W3 0 2RH a1/4RH 25 bar 150 m’/h

* Mit Edelstahlmembran in der 1. Stufe

Ausfibirung Modell 9960 (25 bar)

Modell 987 SAUERSTOFF
» Einstufig |
» Geeignet fur Amwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderich ist

____

—
o
]

§870K-300-100 W30x2RH a1/4RH 100 bar 4[][] m Ih
§870K-300-170 W30x2RH a1/4RH 170 bar 500 mh
Modell H25 SAUERSTOFF
» Einstufig |

» Geeignet furhohe Durchflussmengen

» it Edelstahlmembran

mwww

H250%-300-15 W3 0x2RH a1/2RH 15 bar 45[] m Ih
H250%-300-25 W3 0 2RH a1/2RH 25 bar 500 mh
H250%-300-40 W3 0x2RH a1/2RH 40 bar 720 mh

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



| Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 942 WASSERSTOFF

» Einstufig | , gy ™

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit i:: ! \ (._..("‘) _.‘
(03] —

542H2 W30xZLH (G3/8LH 10 bar 155 m’/h ! A
Modell 901 WASSERSTOFF
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

I TN s schlussll I <hiuchanschiussl IR cisry i ol IO L. )

S0TH2-4 W30x2LH G3/8LH 4 bar 105 m*h
S07TH2-10 W30x2LH G3/8LH 10 bar 175 m’fh

Ausfiibrung wie Modell 907 Sauerstoff

Modell 925 WASSERSTOFF
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Requlierung des Arbeitsdrucks

925H2-4 W30x2LH G3/8LH 4 bar 115 m’h
925H2-10 W30x2LH G3/8LH 10 bar 185 m’fh
925H2-15 W30x2LH G3/8LH 15 bar 325m’h
925H2-20% W30x2LH G3/8LH 20 bar 380 m’h
925H2-50% W30x2LH G3/8LH 50 bar 600 m*/h

Ausfihrung Modelle 925H2 (20, 50 bar)

* Mit Edelstahimembran

Ausfiibrung der Modelle 925H2 {4, 10, 15 bar) wie Modell 925 Sauerstoff

www.harriscal.de “



Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 996 WASSERSTOFF
B e £ s » Tweisty fig |
;\\'. ¥ ) » Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahileisten
-\"—7 » Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdrucks
996H2-4 W30xZLH (3/8LH 4 bar B5m’fh
596H2-10 W30xZLH (3/8LH 10 bar 100 m*fh
” 996H2-15 W30xZLH (G3/8LH 15 bar 120m’h
996H2-75% W30x2LH (3/8LH 25 bar 150 m*fh
Ausfibrung Modell 996H2 (25 bar) ) * MitEdelstahimembran in der 1. Stufe

Ausfiibrung der Modelle 996H2 {4, 10, 15 bar) wie Modell 996 Sauerstoff

Modell 987 WASSERSTOFF
» Finstufig |

» Geeignet fur Amwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist

_lFIaschenan schlusiISchIau chanschlu sinrbensdru ck max. lm

98 7H2-300-100 W30xZLH (3/8LH 100 bar 400mh
98 FH2-300-170 W30xZLH (3/8LH 170 bar 500 m*/h
Modell H25 WASSERSTOFF
N < » Linstufig |
\‘l"_ ¥ F » Geignet firhohe Durchflussmengen
FL) (==

\: / J » Mit Edelstahlmermbran

_lFIaschenan schlusiISchIau chanschlu sinrbensdru ck max. l

H25HZ-300-15 W30x2LH al/2LH 15 bar 45[] m3fh
H25HZ-300-25 W30x2LH al/2LH 25 bar 500 m*/h
H25H2-300-40 W30x2LH al/2LH 40 bar 720m’fh

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



 Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 942 FORMIERGAS
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

947Y-30LM-FG W30x2LH (3/8LH 0-30 LM
947 -S0LM-FG W30x2LH (3/8LH 0-50 LM
Modell 901 FORMIERGAS
» Mit Flowmeter |

» Fiir prazise Kontrolle der Durchflussmenge

901-20FLAR-FG W30x2LH (3/8LH 0-20L/M
901-50FLAR-F G W30x2LH (3/8LH 0-50 LM
Modell 921 FORMIERGAS
» Mit 7wei Flowmetern |

» Fiir prazise Kontrolle der Durchflussmenge

212003 W30x2LH G3/8LH 0-50 /M

www.harriscal.de “




Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 942 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

(TEAe | FRTIEIE | IR | UEnTEe) | (L ()

542Y-10 W30x2RH a1/4RH 10 bar 55 mBIh

542Y-30LM W30x2RH 1/4RH 0-30 /M -
Modell 901 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

507v-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar []5 mBIh

S07V-10 W30x2RH a1/4RH 10 bar 175 m’/h

507-15LM W30x2RH a1/4RH 0-15 L -

507-30LM W30x2RH a1/4RH 0-30 L/ -
Modell 925 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND (0,
A% V- . » Einstufig |

IV\I '  F g » Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit
? L f '-1::"."'.‘-/[“ “ » Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Regulierung des Arbeitsdrucks

lFIaschenanschlusiISchIauchanschlusinrbeiudruck max.l

925Y-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar 15 m’h

525Y-10 W30x2RH a1/4RH 10 bar 185m*fh

525Y-15 W30x2RH a1/4RH 15 bar 325m*fh

92 5Y-20% W30x2RH a1/4RH 20 bar 3B0m’h

92 5v-50% W30x2RH a1/4RH 50 bar 600 m*fh

Ausfibirung Modelle 925V (20, 50 bar)

* Mit Edelstahimembran

Ausfiibrung der Modelle 925V (4, 10, 15 bar) wie Modell 525 Sauerstoff

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



| Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 996 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Typeistufig |

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahileisten

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Requlierung des Arbeitsdrucks

996C-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar B5m’fh
996C-10 W30xZRH 1/4RH 10 bar 100 m*fh
996C-15 W30x2RH 1/4RH 15 bar 120m’h
996C-25% W30xZRH 1/4RH 25 bar 150 m*fh

* Mit Edelstahimembran in der 1. Stufe

Ausfiibrung der Modelle 9960 (4, 10, 15 bar) wie Modell 996 Sauerstoff

Modell 987 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Finstufig |

» Geeignet fur Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderlich ist

» |deal fur Dichtheitsprifung von Kaltesystemen mit (0,

(e I e:chenon Tl W HTauchanschlu sl DT s IR

987C-300-100 W30x2RH a1/4RH 100 bar 4[][] m3fh
98 7C-300-170 W30xZRH 1/4RH 170 bar 500 m*/h

Ausgangsanschluss fur %" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung auf oder 7/16" Anfrage erhaldich.

Modell H25 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND €0,
» Linstufig |

» Geeignet fur hohe Durchflussmengen

» Mit Edelstahlmermbran

_lFIaschenan schlusiISchIauchanschlu sinrbeltsdru ck max. I QM uft)

H25AR-300-15 W30x2RH a1/2RH 15 bar 450 m’th
H25AR-300-25 W30xZRH G 1/2RH 25 bar 500 m’th
H25AR-300-40 W30x2RH a1/2RH 40 bar 720m’th

Ausfuhrung Modell 9960 (25 bar)

www.harriscal.de “




Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 901 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND (0,

b » it Flowmeter |
: » Firprazise Requlierung der Durch flussmenge

> |deal fur alle MIG/MAG/WIG-SchweiBvorgange

90T-30FLAR W3 0x2RH a1/4FH 0-30L/M

Modell 921 ARGON (U. A. EDELGASE), MISCHGASE UND (0,

» tdit 7wei Flowmetern |

» Furprazise Requlierung der Durch flussmenge
> |deal fur alle MIG/MAG/WIG-SchweiBvorgange

9212004 W3 0x2RH a1/4RH 0-30L/M

Gerate fur das Sparen von Schutzgas finden Sie ab Seite 42

Harris produziert stets nach aktuellen internationalen Standards.

Jeder Druckmindererwird zu 100 Prozent getestet, bevor er unser eurapaisches Werk verlasst

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10




| Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 942 STICKSTOFF
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

542GM W30x2RH a1/4RH 10 bar 155 m*/h
Modell 901 STICKSTOFF
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

I T s schlussll W <hiauchanschiussl WA Ecsry i ol IO )

907GH-4 W30x2RH 1/4RH 4 bar 105 m/h
507GH-10 W30xZRH 1/4RH 10 bar 175 m/h

Ausfiibrung wie Modell 907 Sauerstoff

Modell 925 STICKSTOFF
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine prazise Requlierung des Arbeitsdrucks

5256H-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar 115 m’h
525GH-10 W30xZRH 1/4RH 10 bar 185 m’fh
925GN-15 W30x2RH 1/4RH 15 bar 325m’h
9256N-20% W30xZRH 1/4RH 20 bar 380 m’h
925GN-50% W30x2RH a1/4RH 50 bar 600 m*/h

* Mit Edelstahimembran

Ausfiibrung der Modelle 925GN (4, 10, 15 bar) wie Modell 525 Sauerstoff

Ausfihrung Modelle 925GH {20, 50 bar)

www.harriscal.de “



Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 996 STICKSTOFF
» Tweistufig |

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahrleisten

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine prazise Requlierung des Arbeitsdrucks

I chen anschTu o) M A Tauchan: sl I ReTesdrud m ) ORI

S96GN -4 W30x2RH a1/4RH 4 bar 85 m/h

596GH-10 W30x2RH a1/4RH 10 bar 100 /b

S96GH-15 W30x2RH a1/4RH 15 bar 120 m’fh

S96GH-25% W30x2RH a1/4RH 25 bar 150 /b
Ausfibrung Modell 996G (25 bar) * Mit Edelshlmembran in der 1. Stufe

Ausfihrung der Modelle 996G (4, 10, 15 bar)wie Modell 996 Sauerstoff

Modell 987 STICKSTOFF
» Einstufig |

» Geeignet fur Amaendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderich ist

» |deal fur Dichtheitsprifung von Kaltesystemen mit Stickstoff

____

987aN-300-100 W3 0x2RH G1/4RH 100 bar 4[][] mBIh
987aN-300-170 W3 0 2RH G1/4RH 170 bar 500 m*/h
987-GN-300 CLIMATESTER W3 0x2RH G1/4RH 55 bar 120 mfh

Ausgangsanschluss fur %" (6,35 mm ) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung oder 7/16" auf Anfrage erhaltlich.

Modell H25 STICKSTOFF
» Einstufig |

» Geeignet furhohe Durchflussmengen

» it Edelstahlmembran

HZ5GH-300-15 W3 0x2RH a1/2RH 15 bar 450 mh
HZ5GH-300-25 W3 0 2RH a1/2RH 25 bar 500 mh
HZ5GH-300-40 W3 0x2RH a1/2RH 40 bar 720 mh

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



| Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 942 DRUCKLUFT
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

542PL W30x2RH a1/4RH 10 bar 155 m’fh
Modell 901 DRUCKLUFT
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

S071PL-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar 105 m*h
S071PL-10 W30xZRH 1/4RH 10 bar 175 m’fh

Ausfiibrung wie Modell 907 Sauerstoff

Modell 925 DRUCKLUFT
» Finstufig |

» Stufenlose Binstellung mit hoher Genauigkeit

» Breite Membran mit@ 70 mm ermoglicht eine akkurate Requlierung des Arbeitsdrucks

925PL-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar 115 m’h
5925PL-10 W30xZRH 1/4RH 10 bar 185 m’fh
925PL-15 W30x2RH 1/4RH 15 bar 325m’h
925PL-20% W30xZRH 1/4RH 20 bar 380 m’h
925PL-50% W30x2RH a1/4RH 50 bar 600 m*/h

* Mit Edelstahimembran

Ausfiibrung der Modelle 925PL {4, 10, 15 bar) wie Modell 925 Sauerstoff

Ausfihrung Modelle 925PL (20, 50 bar)

www.harriscal.de “




Flaschendruckminderer 300 bar

Modell 996 DRUCKLUFT
» Tweistufig |

» Speziell entwickelt, um einen stabilen Ausgangsdruck zu gewahrleisten

» Breite Membran mit @ 70 mm ermoglichteine akkurate Requlierung des Arbeitsdrucks

I chen anschTu o) M A Tauchan: sl I ReTesdrud m ) ORI

596PL-4 W30x2RH a1/4RH 4 bar 85 m/h

596PL-10 W30x2RH a1/4RH 10 bar 100 /b

596PL-15 W30x2RH a1/4RH 15 bar 120 m’fh

596PL-25% W30x2RH a1/4RH 25 bar 150 1/
Ausfibrung Modell 996PL (25 bar) * Mit Edelshlmembran in der 1. Stufe

Ausfihrung der Modelle 996PL {4, 10,15 bar)wie Modell 996 Sauersto ff

Modell 987 DRUCKLUFT
» Einstufig |

» Geeignet fur Amwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderich ist

____

987PL-300-100 W3 0x2RH G1/4RH 100 bar 4[][] m Ih
987PL-300-170 W3 0 2RH G1/4RH 170 bar 500 mh

Ausgangsanschluss fur %" (6,35 mm) Kupferrohr mit Klemmringverschraubung auf Anfrage erhaltlich.

Modell H25 DRUCKLUFT
» Einstufig |

» Geeignet furhohe Durchflussmengen

» it Edelstahlmembran

I T Lz e anschl s WSt Tauchan shlus sl A BeTsruchon ) I OO 0]

H25PL-300-15 W3 0x2RH G1/4RH 15 bar 45[] m Ih
H25PL-300-25 W3 0 2RH a1/4RH 25 bar 500 mh
H25PL-300-40 W3 0x2RH G1/4RH 40 bar 720 mh

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



| Elektrisch beheizte Druckminderer

» |deal fur alle Schweilanwendungen, bei denen ein hoher und kontinuierlicher (0,-Fluss mit genauer Flusssteuerung erforderlich ist

» Druckmindererund Gasvorwarmer in einem Produkt!
» Kontrollierte Temperatur biszu 30 L/M kontinuierlichen CO,-Fluss
» Spannung: 240Yolt {110Volt auf Anfrage)

Modell 811-230bar ARGON/C0,, (O,

811-15LM 21,80 G1/4"RH a1/4RH 15 LA
811-30LM 21,80 G1/4"RH a1/4RH 30 LM
Modell 811 mit Flowmeter — 230 bar ARGON/CO,, (0,

B11-15FLAR W21,60x61/4"RH a1/4RH 15 /M
811-30FLAR W21,60%61/4"RH 1/4RH 30 L/M
Modell 911 - 300 bar ARGON/C0,, (0,

150

W30x7RH a1/4RH 15 L/
9711-30LM 307 RH al/4RH 30 LM
Modell 911 mit Flowmeter — 300 bar ARGON/C0O,, (0,

| | CE
i N 25 anschtssH I <1 ch s NN <01 <i<h mac] B £ fh
911-15FLAR Wa0:2RH 61/4RH 15 LM = / r }

911-30FLAR W30xZRH 1/4RH 30 L/M

tasvorwarmer auf Anfrage erhaldich.

www.harriscal.de “




'Hochleistungs-Druckminderer Modell 750

Anwendungen:
» Laser-Schneidyase, Autogenschneiden von dicken Materialien, Druckubertragung, Beschleierung & Gasversorqungs-

gysteme mithohem Durchfluss,

Merkmale:

» Druckminderer fur Hochdruck und hohen Durchfluss

» Maximaler Yordruck von 380 bar

» Finteilige Elastomerdichtung mit Filterleistung von 10w

» Servo-Dom-Technologie: der Druckminderer verfligt uber eine definierte Ruckfuhrleitung im Innem, die den Eingangs-
und Ausgangsdruck stetig kontrolliert. Das Druckmindererventil offnet oder schlielst sich standig, um den Druck im
Innern anzupassen. Das Ergebnisist ein konstanter Arbeitsdruck, unabhangig vom Durchfluss oder den Bedingungen des
Yordrucks.

Modell 750  ARGON, (0, STICKSTOFF, DRUCKLUFT, HELIUM, WASSERSTOFF, SAUERSTOFF, METHAN

HP750-17 17 bar 0-28 bar = 1000 m*fh
HP750-35 35 bar 0 -42 bar = 1000 m*fh
HP750-70 10 bar 0-138 bar = 1000 m*fh

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Yerkaufsteam.

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10




'Hochleistungs-Druckminderer Modell 8700

Anwendungen:

» Geeignet bei Anwendungen, bei denen ein hoher Ausgangsdruck erforderichist (bis 205 bzw. 32 bar)

Merkmale: _
> Maximaler Yordruck 380 bar ‘
» Finteiliges, gekapseltes Hochdrudk-Ventil mit PCTFEVentilsiz

» Filter im Innem gegenVerunreinigungen

» Elastomer-Membran fir eine [angere Lebensdauer

» Ergonomischer Einstellknopf fur besseren Halt

» husgangsanschluss ausunserem Sortiment frei wahlbar

Modell 8700  ARGON, (02, STICKSTOFF, DRUCKLUFT, HELIUM, WASSERSTOFF, SAUERSTOFF, METHAN

\BaHonfUHventH

‘rbeitsdru ck max.l IArbeitsd ruck Manom eterl QM Luft)

B700-205 205 bar 0- 280 bar 330 mfh
B8700-300 300 bar 0 - 400 bar 330 mfh

Ballonfiillventil HELIUM

» Gummiertes Kippventil — bei Vertikaktellung ist das Ventil geschlossen und offnet sich, wenn das Ventil zur Seite |
gekippt wird

6012040 230 bar 2 bar W24.32x% 1/4"RH 0,65 kg

www.harriscal.de “




Schutzgassparer Modell 803 / Modell 603

» Diese Skizze zeigtdie Dimensionen kostspieliger
Gasaustritte, die jederzeit bei Anwendung eines
SchweiBbrenners auftreten konnen, Im Gegenzug zeigt
dieVerlaufskurve, wie ein Harris-Gassparer durch einen
konstanten Durchfluss wesentlich zu einer Gasersparnis
beitragen kann.

» Die Einsparung bei Argon, (0, und anderen Schutzgasen
hangtvon individuellen Anforderungen einesjeden
Schwei Bvorgangs ab.

» Ausgangsdruck werkseitig voreingestel |t

Harris Schutzgassparer verringern den Yerbrauch von Schutzgas, durch Reduzierung des Gasdrucks im Schlauch bei MIG und
W G-Schweilprozessen, Dadurch entweichtweniger Gas bei jedem Zundvorgang. Zudem sorgt der Gassparer flr eine Gasein-
sparung durch einen kontrollierten Durchfluss. Gewohnlich wird bei einem Schweilvorgang der Durchfluss hoher eingestellt
als unbedingt notwendig. Einmal eingestellt, sorgt der Gassparer fur einen exakten Durchfluss und verhindert das Austreten

von Uberschissigem Gas.

Harris-Schutzyassparer werden zwischen einen vorhandenen Druckminderer und dem Gasschlauch geschaltet

Modell 603 ARGON/CO,, FORMIERGAS

T e ) O ] R 731

6032003 15 bar Argon/C0, a1/4RH G 1/4RH
6037001 15 bar Argon/ 0, 3/8RH G3/8RH
6032010 15 bar Formiergas 63/8LH 03/8LH
Andere Anschlisse auf Anfrage erhaltlich!
Modell 803 ARGON/ (O,

B03PO03 15 bar 0,6-09bar G 1/4RH a1/4FH
BO3P00T 15 bar 0,6-09bar 3/BRH G3/8RH

Andere Anschlisse auf Anfrage erhaltlich!

Dk thar)

35

3,0 =

25=

2.0 -
Durchfluss nor mit Dragominderer

15 -
Verlauf bei einem Argon CO, Druckminderer,
1,0 = varangesteliter Drack von 3,5 bar
0,5 -
AN
0 L] L] L] L] L] L] L] L]
0 1 2 3 4 E 6 7 2
Zeit in Sekunden nach jedem Zilndvargang Durchfluss
mit HARRIS-
GFassparer
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Schutzgassparer — Druckminderer Modell 351

Anwendungen:
> |deal furleichte MIG/MAG/WIG-SchweiBvorgange

Merkmale: i
» Spart Gas - arbeitet bei niedrigeren Dricken als herkammliche Regler ‘:
» Maximaler Vordruck 230 bar .
» Korper und Gehause aus geschmiedetem Messing 1
» Fingang hinten od
» Kompaktes Design mit hoher Widerstandsfahigkeitgegen (0,-Yereisung :
» Gekapselter Yentilsitz mit Fil ter 1 i

» Messrohraus Polycarbonat fur hohe Widerstandsfahigkeitund gute 3607 Sichtbarkeit
» Betriehstemperatur: -20 +60°C

> Leckrate: max. 10 cm?/h gemas 1509090

Modell 351 ARGON, ARGON/C0,, (0,
* Mit Flowmeter |

351-30FLAR W21.80% 1/14"RH a1/4RH 0-30 /M

'Druckminderer mit Gassparvorrichtung Model| 651

Anwendungen:

» hufgrund der hohen Genauigkeitistder Druckminderer Modell 651 fur alle Arten des SchweilBens geeignet Dieses Modell
wurde entwickelt, um Uberdruckin MiG/MAG/WiG-SchweiRanlagen zu verhindem. Dadurch kann eine Gasersparnisvon
bis zu 50% erreicht werden,

Merkmale:

» Maximaler Yordruck 300 bar

» fehrstufig

» Korper und Gehause aus geschmiedetem Messing

» Filter am Eingang, um vor Yerunreinigungen zu schutzen

» Genauekinstellung der Durchflussmenge

» Messrohraus Polycarbonat fur hohe Widerstandsfahigkeitund gute 3607 Sichtbarkeit
» Betriehstemperatur: -20 +60°C

> Leckrate: max. 10 cm?/h gemas 1509090

» VYersion "LOCK" abschliefbar c:
» WYersion "TWIN" mit zwei Flowmeter _:

Modell 651-30FLAR

Modell 651 ARGON, ARGON/CO,, CO,

» Mit integrierter Gassparvorrichtung und Flowrmeter

651-20FLAR 230 bar W21,80: 1/14"FH G 1/4RH 0-20 /M
65 1-20FLAR-300 300 bar W30x 2RH G 1/4RH 0-20 /M
651-30FLAR 230 bar W21.80: 1/14"FH G1/4RH 0-34 /M
653 1-30FLAR-300 300 bar W30x 2RH G 1/4RH 0-34 /M ]
65 1-30FLAR-LOCK 230 bar W21,80: 1/14"FH G 1/4RH 0-34 /M L] L
65 1-30FLAR-300-LOCK 300 bar W30x 2RH G 1/4RH 0-34 /M l il

0 Modell 651-30FLAR-LOCK

65 1-30FLAR-TWIN 230 bar W21,80: 1/14"FH G 1/4RH 2x0-341L/M

MehrInfos iiber die Schutzgassparer von HARRIS finden Sie auf: www.idi-bin-gassparer.de




Druckminderer fur Reinst- und Spezialgase

Serie HP700
» Empfohlen fiir eine Gasreinheit bis Qualitat5.0 (< 99.99%) |

» Furnichtkorrosive Gase geeignet

HP701 Flaschendruckminderer Messmg verchromt ginstufig 300 bar

HP702 Flaschendruckminderer Messing verchromt. — zweistufig 300 bar

HP703 Entnahmestellendruckminderer Messing verchromt ginstufig 300 bar
Serie HP720

» Empfohlen fur eine Gasreinheit von Qualitat 5.0 und hoher (= 99.999) |
» Firnichtkorrosive Gase geeignet
» Modell HP72 20 wird fur Laser-Resonatorgase empfohlen

HP7Z1C Flaschendruckminderer Messmg verchromt ginstufig 300 bar

HP722C Flaschendruckminderer Messing verchromt. zweistufig 300 bar

HP723C Entnahmestellendruckminderer Messing verchromt ginstufig 300 bar
Serie HP740

» Empfohlen fur eine Gasreinheitvon Qualitat 6.0 (59.999 %) und hoher |

» Fir korrosive und nicht korrosive Gase geeignet

HP741 FIaschendruckmmderer Edelstahl  einstufig 300 bar
HP742 Flaschendruckminderer Edelstahl  zweistufig 300 bar
HP743 Entnahmestellendruckminderer Edelstahl  einstufig 300 bar

Modell HP741

mit Absperr-und Sicherheitsventil

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Yerkaufsteam.

b




| Zubehor Flaschendruckminderer

Manometer @ 63 mm SAUERSTOFF
» nach DIN EN 1505171 |
6190% 0 - 16bar 10 bar G1/4RH
6180k 0 — 25 bar 15 bar a1/4RH
6150% 0 —315bar 200 bar a1/4RH
6160k 01— 400 bar 300 bar a1/4RH
Manometer @ 63 mm ACETYLEN
» nach DIN BN 150 5171 |
6B6AC 0—25bar 1,5 bar G1/4RH
617 AC 0 — 40 bar 25 bar a1/4RH
Manometer @ 63 mm NEUTRALE AUSFUHRUNG
» nach DIN EN 1505171 |
636N 0—25bar 1,5 bar G1/4RH
Al 0 —&har 4 bar a1/4RH
619N 0 - 16bar 10 bar G1/4RH
617N 0 — 40 bar 25 bar a1/4RH
623N 01— 100 bar 50 bar a1/4RH
615N 01— 315 bar 200 bar a1/4RH
615M-B* 0 —315bar 200 bar G1/4RH
621N 01— 400 bar 300 bar a1/4RH

* Gehauselackieruny schwarz

Manometer @ 63 mm ARGON/ (0,
» nach DIN EN 1505171 — mit Mengenanzeige

6001

—T6L/M a1/4RH
B001-B* - 16L/M 1/4RH
B003 0-30L/M a1/4RH
B003-B* 0-30L/M 1/4RH
6002 0-50L/M a1/4RH
B002-B* 0-50L/M 1/4RH

* Gehauselackieruny schwarz

Manometer @ 50 mm fur Druckminderer Modell 607 auf Anfrage.




| Zubehor Flaschendruckminderer

Gummischutzkappen fiir Manometer @ 63 mm / @ 50 mm

» nach DIN 8549 — mit Explosionsoffnung, geschlitzt |
TN I o o0

6006 blau @63mm

6007 gelb @63 mm

603 rof @63mm

6009 grau @63 mm

6010 schwarz @63mm

(PR&3332 schwarz @50 mm

Schutzbiigel fiir Druckminderer

» Linksanschlag |
B 2137 blau Sauerstoff

4 £ :_) 21372 gelb Acetylen

; 1377 grau Iner tyas

Schutzbigel fur andere Fabrikate und Druckminderer mit Flowmeter auf Anfrage erhaltlich,

Dichtungen

2034 Fiberdichtung Acetylen 1589 %2 mm

6639-M0 PVC Dichtung Propan, Argon/(0; 19 11,5 % 2mm
Sauerstoff, Stickstoff

630007 Perbunan-Dichtung Propan (Haushalt) 18%6,5%3 mm

Dichtungen fur Manometer auf Anfrage.

Doppelabzweigventile

» mitUberwurfmuttern und Tllen

2044
20441
2045
20451
2046

G1/4RH
G3/8RH
G3/8LH
G3/8LH
G 1/4RH

Sauerstoff
Sauerstoff
Acetylen

Brenngas

Inertyas

blau
blau
gelb

rot

schwarz

“l Q... Umrechnungsfaktoren fiir die jeweiligen Gasarten finden Sie auf Seite 10



\Zubehdr Flaschendruckminderer

Flowmeter

» Kalibrierter Eingangsdruck von 3,5 bar

» Korper und Einstellknopf aus Messing

» Hadelventil fur eine prazise Requlierung des Durchflusses

» Eingang T/4NPT-AG

B0 ARCDS -15LM
860 ARCD30 0-30L/M
BE6ARCDTS-L 0-15L/M
B66ARCD15-R 0-15L/M
BE6ARCD30-L 0-30L/HM
B66ARCD30-R 0-30L/M
B60 ARF G20 0-20L/M
B60 ARF G50 0-50L/M
BB6FaS0-L 0-50L/M
B66FaS0-R 0-50L/M

ArgonICO
Argon/C0,
Argon/C0,
Argon/C0,
Argon/C0,
Argon/C0,
Formiergas
Formiergas
Formiergas

Formiergas

MRH Modell 801/901

1/4RH Modell 801/901
a1/4RH Modell 821/921
1/4RH Modell 821/921
a1/4RH Modell 821/921
1/4RH Modell 821/921
G3/8LH Modell 801/901

G3/8LH Modell 801/901
G3/8LH Modell 821/921
G3/8LH Modell 821/921

Ausgangsnippel fiir Druckminderer mit Flowmeter und Modell 601-30LM-L

i T sl NN o sl

B01575L2
B01575R2
60157 ARZ

Ausgangsnippel fiir Druckminderer mit Manometer (bar)

01/8" A-RH-UNI 150 228 G3/8LH
01/8" A-RH-UNI 150 228 G3/8RH
01/8" A-RH-UNI 150 228 G1/4RH

957-5L
957-5R

0957-1R

Andere Ausfuhrungen auf Anfrage erhaltlich.

Ausgangsnippel fiir Druckminderer mit Literanzeige (L/M)

e )
T4 NPT a3/8LH
174 NPT 3/8RH
T4 NPT 1/4RH

eI WD ckomind e et Anschiu sl IS chiau chanschussH N Gsard P Durchfussmenge]

957 ARTSARCD THANPT
957 AR30 ARCD T4 NPT
957-5L30-Fa THANPT
957-5L50-FG T4 NPT

Andere Ausfuhrungen auf Anfrage erhaltlich.

G1/4RH
G 1/4RH
G3/BLH
G3/BLH

Arqon/T02 0-15L/M
Argon/02 0-300/M
Formiergas 0-300/M
Formiergas 0 - 50L/h

\Weitere Ersatzteile entnehmen Sie bitte der Ersatzteilzeichnung desjeweiligen Druckminderer Modells.

Druckminderer konnen mit Anschlussen fir nahezu alle Lander ausgestattet werden (mit Aufpreis),

Bitte wenden Sie sich an unser Yerkaufsteam.
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