
ARGWELD®  WELD PURGE MONITORE®  

ARGWELD® Weld Purge Monitore®: Das Original. 
 

PurgEye® 200 ist ein praktisches Handgerät, das Restsauerstoffgehalte im Formiergas bis 

10 ppm exakt misst. Mit wiederaufladbaren Batterien ausgestattet, ist dies der perfekte 

Monitor für den Einsatz in der Pharma– und Lebensmittelindustrie, wo höchste Reinheit 

beim Formieren und Schweißen von Rohrleitungen verlangt wird. 
 

PurgEye® 200 hat ein gut ablesbares alpha-numerisches LCD-Display, verfügt über eine 

elektromechanische Pumpe mit einer Durchflussrate von 1 Liter/Min. zur Probenentnahme 

bei Stichprobenmessungen in frei programmierbaren Intervallen und eignet sich für den 

Einsatz mit den meisten Formiersystemen. 

Möglich sind selbstverständlich auch konstante Messungen (Free Flow). 
 

Weitere Produktmerkmale wie der einfach einzustellende Alarm beim Überschreiten der 

gewünschten Reinheitswerte (zwischen 1 und 999 ppm mithilfe der ± Tasten) und die 

Standby-Funktion machen dieses Gerät zu einem Produkt der Spitzenklasse. 
 

Version II ist ab sofort IP65 zertifiziert (staubdicht und strahlwassergeschützt). 

PurgEye® 200 IP65 



ARGWELD®  PurgEye® 200 IP65 

Produktmerkmale 

⊕ Exakte Messwerte von 1.000 bis 10 ppm (0,001%) O2 

⊕ Sensor mit lebenslanger Garantie 

⊕ Einfache Bedienung durch Multifunktionstaste „POWER“ 

Ein-/Ausschalter, Standby, Stummschalten der Alarmfunktion, Pumpe 

⊕ Integrierte elektromechanische Pumpe zur Probenentnahme 

Konstante (Free Flow) und Stichprobenmessung (mit optionaler Handpumpe) möglich 

⊕ Vakuum-hartverlötete Edelstahlsonde mit PU-Schlauch und Membranfilter 

Garantiert 100%-leckdichte und reine Probenentnahme 

⊕ Strömungskontrollfunktion 

Warnt optisch, wenn die benötigte Durchflussrate unterschritten wird 

⊕ Automatische Power-off Funktion nach 15 Minuten sowie „Sleep-Modus“ 

⊕ „Low-Battery“ Anzeige 

⊕ Großes gut ablesbares LCD-Display 

⊕ IP65-zertifiziert 

Staubdicht und strahlwassergeschützt  

PurgEye® 200 IP65 Complete wird zum 

 

sofortigen Einsatz geliefert: 

 

• 

8x AA Batterien (wiederaufladbar)

 

4 STK im Gerät / 4 STK für die 

• 

Ladestation inkl. Adaptern 

• 

Probenschläuche (PU) 

1.000 mm / 150 mm mit Membranfilter

 

• 

Tragegurt 

• 

Prüfzertifikat / QS-Zertifikat 

• 

Bedienungsanleitung 

• 

Robuster Koffer aus ABS 

 



Technische Daten / Versandinformationen: 
 

Messbereich: 1000 ppm (0.1%) bis 10 ppm (0.001%) (O2)  

Messgenauigkeit: ± 0.002% (20 ppm) 
Aufwärmzeit: 120 Sekunden 

Abmessungen: Koffer: 377 x 322 x 95 mm  

Gewicht:  400 g (Monitor, ohne Batterien) / 2 kg (Komplett mit Koffer) 

 

Arbeitstemperatur: 0° bis 70°C  

Energieversorgung: 4x Batterietyp AA (wiederaufladbar) 

Display:  LCD 60 x 25 mm 

Zolltarifnummer: 9026 1089 (Europa)     

  

ARGWELD®  PurgEye® 200 IP65 

 

Art. Nr.  

API0200 ARGWELD® PurgEye® 200 IP65 Complete 

 Ersatzteile und optionales Zubehör: 

APIS109 Edelstahlsonde zur Probenentnahme  

APIS201 Protektor (Schutzhülle) aus Qualitäts-Kautschuk 

APIS202 Akku Set (4 STK) wiederaufladbar 

APIS203 Aufladegerät für Akku Set 

APIS308 PU-Ersatzschlauch 1.000 mm / 150 mm mit Membranfilter 

Bestellinformationen




