
 

PurgElite® ist die fünfte und bisher beste Generation der erfolgreichen und bewährten 

Formiersysteme von ARGWELD®. Das weltweit erste System für DN 25 (1'') ist wegen der 

großen Nachfrage nun auch bis DN 600 (24'') lieferbar. 
 

Hitzebeständigkeit der Dämme (Blasen):  Bis max. 80°C. 
Hitzebeständigkeit des Verbindungsschlauchs:  Bis max. 700°C. 
 

Vorteile auf einen Blick: 
 

⊕ Einfach im Gebrauch durch die neue Ventiltechnik IntaCal®: 
Das bisher aufwändige Justieren der Ventile entfällt komplett 

⊕ Geplatzte Dämme gehören der Vergangenheit an. Die Lösung: 
Das Hochtechnologieprodukt PurgeGate® (optionales Zubehör) 

⊕ Approbiert für reinste Anwendungen in Edelstahlrohren der Pharma-  
und Lebensmittelindustrie (Kein Zerkratzen im Rohrinneren) 

⊕ Ideal für 90° Bogenschweißungen durch flexibleren Innenschlauch 
⊕ Flexibel in den Nennweiten - ideal auch für leicht ovale Rohre: 

Ein 4''-System kann für ID von 80-110 mm eingesetzt werden  
⊕ Kostengünstiger als Lösungen des Wettbewerbs: 

Amortisation nach nur wenigen Anwendungen 
 

 

PurgElite® 1''- 24'' 

ARGWELD®  FORMIERSYSTEME 
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PurgElite®: Wie funktioniert das? 

1. Das System wird mit Hilfe der Schlaufen und des mittigen Leuchtstreifens einfach und 

exakt im Rohrinneren platziert und dann an die Inertgasversorgung (Argon) ange-

schlossen. 
2. Das Gas füllt beide Blasen, wodurch der zu formierende Bereich perfekt abgedichtet 

wird. 
3. Argon strömt durch das neu entwickelte IntaCal®-Ventil ein und verdrängt ohne Ver-

wirbelungen den vorhandenen Sauerstoff (O2) durch den Auslass. 
4. Ist der gewünschte Restsauerstoffgehalt erreicht, kann mit dem Schweißen begonnen 

werden. Zur exakten Messung empfehlen wir unser Modell PurgEye® 100 IP65. 
5. Nach Auskühlen der Schweißnaht wird die Gaszufuhr geschlossen und das entgaste 

System kann mühelos entfernt werden. 

Anwendung bei einer  
90° Schweißung 
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PurgEye® 100 IP65 
Restsauerstoffmonitor 



APGV001 PurgeGate® Überdruckschutzmodul siehe Seite 5 

APBH430 Schlauchsystem (30 m) - weitere Längen  siehe Seite 6 

APBS405 Schnellkupplung (12 mm) siehe Seite 6 

Optionales Zubehör 

Art. Nr.  DN Bereich 

PL10001 PurgElite® 1'' [25] 24 - 31 mm 

PL10002 PurgElite® 2'' [50] 44 - 57 mm 

PL10003 PurgElite® 3'' [75] 58 - 84 mm 

PL10004 PurgElite® 4'' [100] 80 - 110 mm 

PL10005 PurgElite® 5'' [125] 103 - 135 mm 

PL10006 PurgElite® 6'' [150] 124 - 162 mm 

PL10007 PurgElite® 7'' [175] 164 - 190 mm 

PL10008 PurgElite® 8'' [200] 175 - 213 mm 

PL10010 PurgElite® 10'' [250] 216 - 285 mm 

PL10012 PurgElite® 12'' [300] 285 - 315 mm 

PL10014 PurgElite® 14'' [350] 342 - 368 mm  

PL10016 PurgElite® 16'' [400] 393 - 419 mm  

PL10018 PurgElite® 18'' [450] 444 - 469 mm  

PL10020 PurgElite® 20'' [500] 495 - 520 mm  

PL10022 PurgElite® 22'' [550] 533 - 571 mm  

PL10024 PurgElite® 24'' [600] 584 - 622 mm  

PL10021 PurgElite® 21'' [525] 520 - 532 mm  

PL10023 PurgElite® 23'' [575] 572 - 583 mm  

PL10001.5 PurgElite® 1,5'' [40] 31 - 44 mm 

Bestellinformationen
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Bestellinformationen und Preise (Ersatzblasen) 

ARGWELD®  FORMIERSYSTEME PurgElite® 
 

Art. Nr. DN 

APBS101 [25] 

APBS102 [50] 

APBS103 [75] 

APBS104 [100] 

APBS105 [125] 

APBS106 [150] 

APBS107 [175] 

APBS108 [200] 

APBS110 [250] 

APBS112 [300] 

APBS114 [350] 

APBS116 [400] 

APBS118 [450] 

APBS120 [500] 

APBS122 [550] 

APBS124 [600] 

Art. Nr. DN 

APBS201 [25] 

APBS202 [50] 

APBS203 [75] 

APBS204 [100] 

APBS205 [125] 

APBS206 [150] 

APBS207 [175] 

APBS208 [200] 

APBS210 [250] 

APBS212 [300] 

APBS214 [350] 

APBS216 [400] 

APBS218 [450] 

APBS220 [500] 

APBS222 [550] 

APBS224 [600] 
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Hauptblase ▪ Komplett mit Schlauch Nebenblase 

IntaCal® 

Und sollte doch einmal unerwartet etwas schiefgehen: 

Bestellinformationen(Ersatzblasen) 

APBS410 IntaCal® Ventil für PurgElite®  1“ bis 2“  

APBS411 IntaCal® Ventil für PurgElite®  3“ bis 24“  



Das Hochtechnologieprodukt PurgeGate® ist ein optionales Modul für unsere PurgElite® 

Formiersysteme und deren Vorgängermodelle. 

 
Vorteile auf einen Blick: 
 

⊕ Keine geplatzten Dämme mehr durch versehentlichen Überdruck 

⊕ Amortisierung ab der ersten nicht geplatzten Blase (DN 100) 

⊕ Einfach an die Argonzufuhr anschließen (Plug & Purge) 

⊕ Keine Begrenzung der Durchflussrate 

ARGWELD®  FORMIERSYSTEME PurgElite® 

PurgeGate® Überdruckschutzmodul 

©2013. Alle Rechte bei Huntingdon Fusion Techniques Limited & Dänner Industrial Services Ltd. 



ARGWELD®  FORMIERSYSTEME PurgElite® 

Fittings & Zubehör (Argon-Zuleitungsschläuche) 

Art. Nr.  

APBH405 Schlauchsystem   5 m 

APBH410 Schlauchsystem 10 m 

APBH415 Schlauchsystem 15 m 

APBH420 Schlauchsystem 20 m 

APBH425 Schlauchsystem 25 m 

APBH430 Schlauchsystem 30 m 

  

  

  

  

  

  

  

  




